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Original instructions Go

READ ALL INSTRUCTIONS! EN

@ READ OPERATOR’S MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using

this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or
failure of the pacemaker.

SAFETY SYMBOL

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations
with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any
danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator’s Manual, including all safety
alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,” and “CAUTION” before using this tool. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all
instructions on the machine before attempting to assemble and operate it.

SAFETY SYMBOLS

To reduce the risk of injury, user must read and
understand operator’s manual before using this
product.

Safety Alert

Wear heavy-duty work gloves made of durable

Wear snug-fitting clothing. Do not wear a scarf,
material.

necktie or jewelry.

Wear close-fitting safety glasses, earplugs or

Wear non-slip safety footwear. ear muffs and a safety hard hat with chin strap.

Be Aware of Kickback- Contact of the guide bar

Two Handed Hold- Always use two hands when
tip with any object should be avoided

operating the chain saw.

Guide Bar Tip Kickback- Tip contact can cause
the guide bar to move suddenly upward and
backward, which can cause serious injury.

Waste electrical products should not be

The information of guide bar.

QN ® >

|- 1B £ ® =

disposed of with household waste. Take to an Do Not Expose To Rain.
authorized recycler.
L
Volt Noise
XXs
=== Direct Current C E CE
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] SPECIFICATIONS

Voltage 56V=m=
Recommended Operating 15°C-40°C
Temperature:
Recommendt.ed Storage -40°C-70°C
Temperature:
Optimum Charging Temperature | 5°C-40°C
Cutting Length 300 mm
Chain speed 20 m/s
Chain Pitch 3/8" (9.5mm)
Chain Gauge 1.1 mm
AC1200(Recommend)
Saw Chain Type AC1400 (Compatible)
AC1600 (Compatible)
AG1200(Recommend)
Guide Bar Type AG1400(Compatible)
AG1600(Compatible)
Weight (without battery pack,
chain sheath) 35k
98.8 dB(A)
Measured sound power level L, K=3 dB(A)
Sound pressure level at 88.1 dB(A)
working position L,, K=3 dB(A)
Guaranteed sound power
level L, 102 dB(A)
(according to 2000/14/EC)
1.73m/s?
Front Handle K= 1.5 m/s
Vibration a, 221 T/ ?
. .21 m/s
Main Handle K= 1.5 m/s

= The declared vibration total value has been measured

in accordance with a standard test method and may be

used for comparing one tool with another;

= The declared vibration total value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared value in which the

tool is used; In order to protect the operator, user should wear

gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

DESCRIPTION
KNOW YOUR CHAIN SAW (Fig. A1)

Saw Chain

Kickback Brake Paddle
Locking Tongue

Main Handle
Variable-Speed Trigger
Eyelet

Battery Indicator

Low Qil-Indicator

9. Front Handle

10. Oil Tank Cap

11. Guide Bar

12. Lubricating Hole

13. Sprocket

14. Tensioning Screw

15. ON-OFF Safety switch
16. Guide Bolt

17. Bar Nut

18. Side Cover Assembly
19. Oil-Flow Adjustment Screw Cover
20. Dust Removel Cover
21. Ejection Mechanism
22. Electric Contacts

23. Battery Realese Button
24. Belt Hook

25. Buckle

26. Strap

27. Strop

28. Ring 1

29. Saw Hook

30. Power Plug

31. Ring 2

32. Chain Sheath

33. Combi-Wrench

PACKING LIST (FIG. A1)
ASSEMBLY

ASSEMBLING/ DISASSEMBLING THE BAR AND CHAIN

A WARNING: Always disconnect the power plug,
and wear protective gloves before you assemble or do
maintenance on the product.

A WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this power
tool. Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

N A N

Save all warnings and instructions for future reference.

a CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000



1. Ensure the kickback brake paddle is set to g
position.

2. Unscrew the bar nut (A-17) anticlockwise to take off
the side cover assembly (A-18).

3. Lay the saw chain in a loop on a flat surface and
straighten any kinks (Fig. B1).

4. Place the drive links (B-1) into the groove (B-2) on
guide bar and make the chain a loop at the back of the
guide bar (Fig. B2).

5. Hold the chain in position on the guide bar and place
the loop around the chain sprocket (B-3) of the
power head and check the following items (Fig. B3):

a) Chain drive links are seated in the teeth of chain
sprocket (B-3).

b) Tensioning screw (B-4) and guide bolt (B-5)
locates in the slot of guide bar. Tensioning pin
(B-6) is engaged in the hole of guide bar.

NOTICE: Make sure that the direction of the arrows on the
saw chain teeth is always facing forward (Fig. B3).

6. Refer to the section “TENSIONING THE SAW CHAIN”
to ensure the chain is properly assembled without
binding.

7. Align two guide rods (B-7) of the side cover assembly
with respective holes (B-8) in the saw, then fit the
side cover assembly (Fig. B4).

8. Tighten the bar nut.

B-1 |Drive Links B-5 |Guide Bolt
B-2 |Groove B-6 |Tensioning Pin
B-3 |Chain Sprocket B-7 |Guide Rods
B-4 |Tensioning Screw B-8 |Holes

NOTICE: If the guide bar needs to be replaced, disassemble
the side cover assembly and reassemble it with the new
guide bar as Fig. C shown.

OPERATION

APPLICATION

= This chain saw is designed specifically for in-tree
surgery and maintenance.

This saw should only be used by persons who
ﬁﬂ LB are specially trained in tree maintenance work.
NOTICE: Recommendation that the first-time user should,

as a minimum, practice cutting logs on a saw-horse or
cradle.

TENSIONING THE SAW CHAIN

A WARNING: Never touch or adjust the chain while the
motor is running. The saw chain is very sharp; always wear
protective gloves when performing maintenance to the chain.

The saw chain expands or contracts during normal saw
operation. Chain tension changes as a result. Check chain
tension regularly during operation and readjust if necessary.

1. Switch off the chainsaw, engage the chain brake and
disconnect the power plug.

2. Loosen the bar nut, so that the guide bar can move
freely for future adjustment.

3. Hold the bar nose up, and adjust the tension screw
until the following points apply:

a) Chain sag in the center of the bar is around:
1 -2 mm (Fig. D).

b) Disengage the chain brake, ensure chain can be
pulled along the bar with two fingers.

NOTICE: Carefully perform this step to avoid personal
injuries, Due to this DC motor contains magnetic material,
compare with conventional gasoline chain saw, when you
run the saw chain by two fingers, you'd feel a certain amount
of resistance. It is not as smooth as you do with gasoline
chain saw.

4. Hold the bar nose up and tighten the bar nut.

NOTICE: If chain sag in the center of the bar is not
1 - 2 mm, readjust chain tension.

FILLING OILTANK
1. Disconnect the power plug from the chain saw.

2. Position the chain saw on its side on a firm, flat surface,
so that the oil-tank cap is facing upwards. Open the
oil-tank cap. if it is too tight, use the slot-head of the
combi- wrench (provided) to loosen it (Fig. E).

3. Carefully pour the oil into the oil tank. Fill to the bottom
of the fill neck. Wipe off any excess oil and close it.

NOTICE:

= The chain saw is not filled with oil at the time of
purchase. It is essential to fill the tank with oil before
use. The chain is automatically lubricated with chain oil
during operation.

= |tis specially designed to provide low friction and
faster cuts.

= Never use oil or other lubricants not specifically
designed for use on the bar and chain. This can lead
to a clogged oil system, which may cause premature
wear of the bar and chain.

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000 9
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ADJUSTING OIL-FLOW (Fig. F)
» This saw is equipped with an Oil-Flow Adjustment

Screw (F-1), located on the bottom of the tool, it is
used to adjust the oil flow for lubricating the chain, bar
and cutting system. Increasing or reducing the oil-flow
in the direction of arrows as marked on the housing.

LED INDICATOR ON THE CHAIN SAW

The chain saw is equipped with 2 LED indicators to indicate
oil status and the charge level of the battery pack(s).

LED indicator Meaning Action
Low oil- | Fjaghing red|Oil shortage Fill the oil
indicator tank
(A-8) off Has the oil /
Shining Battery pack has
green the power
Battery Battery pack is
indicator ) nearly depleted
(A7) Flashing and needs to Charge the
green be charged battery
immediately.

ATTACHING THE BATTERY HOLSTER TO THE CLIMBING

HARNESS

This chainsaw comes with a battery holster, it is used to
carry the battery pack and allows to be attached to the
climbing harness (not provided).
NOTICE: Fastening the battery holster firmly onto the
climbing harness, prior to wear the climbing harness.

A WARNING: The climbing harness with quick-release
function need to be prepared to prevent the emergency

occurs.

1. Seek a preferable point for hanging this battery
holster on the climbing harness, hang the battery
holster on the climbing harness by using the belt

hook (G-1) (Fig. G1).

2. Wrap the belt around the climbing harness to fix
battery holster in place (Fig. G2 & G3).

3. Attach two rings (G-2) of safety strop to the climbing
harness by using two karabiners (not provided), as

shown in Fig G4.

[ G-1 [Beit Hook

| G-2 |Rings

NOTICE:

= When climbing the tree, attaching the ring 1 & 2 of
the safety strop to the climbing harness by using
karabiners(not provided) (Fig. G5).

10

= When the tool is in use, detach the ring 2 from the
climbing harness, hold the saw by two hands to
perform your cutting (Fig. G6).

SECURING THE SAW TO BATTERY HOLSTER

Attach the saw hook (H-2) of safety strop to the eyelet
(H-1) (Fig. H).

[ H-1 [Eyelet | H-2 [saw Hook

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK
NOTICE: Fully charge the battery pack before its first use.

To Install (Fig. 1)

Align the ribs of the battery pack with the mounting slots
then slide the battery pack into the battery holster until it
snaps into position.

To Remove (Fig. 12)

Press the battery release button with your thumb to remove
the battery pack.

STARTING/STOPPING THE CHAIN SAW

To Start

1. Align the “ A ” marks on the power plug(J-2) and
the chain saw 's electric socket(J-1), then insert the
plug into the chain saw until the GREEN seal on the
plug COMPLETELY disappears into the socket (Fig.J1).

Push the “ON/OFF” switch to position “ON” (Fig. J2).
Pull the kickback brake paddle towards the main
handle to the & position.

4. Move the locking tongue (J-3) forwards and then
press the variable-speed trigger (J-4). The more
you pull up the variable-speed trigger, the higher
rotating speed the saw chain is (Fig. J3).

J-1 |Electric Socket | J-3 [Locking Tongue

J-2 |Power Plug J-4 |Variable-speed Trigger

To Stop
1. Release the variable-speed trigger to stop the chain saw.

NOTICE: The saw chain will continue to rotate for a short
while after the variable-speed trigger is released. Take care
to avoid contact after releasing the variable-speed trigger
and when setting down the chain saw.

2. Push the kickback brake paddle forward to the brake
position “ & ”.
3. Turn the “ON-OFF” switch to position “OFF”.

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000



A WARNING: Always disconnect the power plug from
the chain saw during work breaks and after finishing work.

PREPARATION FOR CUTTING

Proper Grip On Handles (Fig. K)
= Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.

= Always grasp the front handle with the left hand and
the main handle with the right hand.

= The fingers should encircle the handle, with the thumb
wrapped under the front handle.

A WARNING: Never use a left-handed (cross-handed)
grip, or any stance which would place your body or arm
across the chain line.

A WARNING: Do not operate the trigger switch with
your left hand and hold the front handle with your right
hand. Never allow any part of your body to be in the chain
line while operating a chain saw (Fig. L).

CHECKING CHAIN LUBRICATION (Fig. M)

NOTICE: Ensure oil tank of the chain saw have been filled
with proper volume of chain oil.

1. Hold the guide bar above a light colored surface.

2. Switch on the saw. You will see a clear line of oil
on the light colored surface after 1 minute, if Chain
lubrication is operating properly.

3. If chain oil is still not visible on the light colored
surface, Refer to the section “ADJUSTING OIL-
FLOW” to adjust it

OPERATING IN THE TREE

A WARNING: When working or climbing, it is recommend
to use the additional support , such as foot stirrup, adjustable
lanyard to prevent a swing or a cutting accident.

Brefore using it , please check following points:

= Check the wear marks on the chain sprocket (N-1), If
wear marks are deeper than 0.5 mm: contact your EGO
servicing dealerto replace the chain sprocket.

m Also check the braking system , if wear marks on
the brake lining (N-2) are uneven, contact your EGO
servicing dealer to replace the brake lining must be
replaced (Fig. N).

| N-1 |Chain Sprocket | N-2 |Brake Lining

= Check the guide bar see related section:
GUIDE BAR MAINTENANCE

= Check the saw chain see related section:

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000

CHAIN MAINTENANCE

= Testing the chain brake see related section:
KICKBACK SAFETY DEVICES ON THIS
CHAIN SAW

= Check the controls see related section:
STARTING/STOPPING THE CHAIN SAW

= Check the chain lubrication see related section:
CHECKING CHAIN LUBRICATION

MAINTENANCE

CLEANING

m After each use, clean debris from the chain and guide
bar with a soft brush. Wipe the chain saw surface with
a clean cloth moistened with a mild soap solution.

= For deep clearing, remove the side cover assembly, take
down the guide bar and saw chain and then use a soft
brush to thoroughly remove debris from the guide bar, saw
chain, and the drive sprocket on the chain saw power head.

= Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from
the guide bar groove when replacing the saw chain.

REMOVE DUST

1. Disconnect the power plug, allow the chain saw to
cool and tighten the oil-tank cap.

2. Engage the saw brake

3. Use combi-wrench (provided) to loosen the screw of
dust removal cover (0-1) to open it (Fig. 01).

4. Clean up the sawdust and chips accumulated in the
cooling fin by using compressed dry air, blow it from
the opposite side air inlet (0-2) (Fig. 02).

| 0-2 |Air Inlet

| 0-1 |Dust Removal Cover

GUIDE BAR MAINTENANCE

When the guide bar shows signs of wear, disassemble
it from the chain saw power head and reverse it for
reassembly (Fig.P1), in which case it will distribute the
wear for maximum bar life.

The bar should be cleaned (including bar rails (P-1) and
lubricating hole (P-2) every day of use and checked
for wear and damage (Fig. P2). Feathering or burring of
the bar rails is a normal process of bar wear. Such faults
should be smoothed with a file as soon as they occur. A
bar with any of the following faults should be replaced.

|
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Wear inside the bar rails which permits the chain to lay
over sideways.

= Bent guide bar.

= Cracked or broken rails.

= Spread rails.

The guide bar has a sprocket at its tip. The sprocket must
be lubricated weekly with a grease syringe to extend the
guide bar life (Fig. P3 & P4). Turn the nose sprocket (P-3)
while pumping the translucent yellow, translucent red or
translucent grease into the lubricating hole (P-4) until the

entire sprocket has new grease. Do not push dirt into the hole.

P-1 |Bar rails P-3 |Sprocket

P-2 | Lubricating Hole | P-4 (Lubricating Hole

CHAIN MAINTENANCE

Use only low-kickback chains on this saw. This fast
cutting chain will provide kickback reduction when
properly maintained.

A properly sharpened saw chain cuts through wood
effortlessly, even with very little pressure. Never use a
dull or damaged saw chain. A dull saw chain cutter leads
to increased physical strain, increased vibration load,
unsatisfactory cutting results, and increased wear.

For smooth and fast cutting, the chain needs to be
maintained properly. The chain requires sharpening when
the wood chips are small and powdery, the chain must be
forced through the wood during cutting, or the chain cuts
to one side. During maintenance of your chain, consider
the following:

= Improper filing angle of the side plate can increase the
risk of a severe kickback.

= Depth gauge clearance. Too low increases the potential
for kickback. Not low enough decreases cutting ability.

» If cutter teeth have hit hard objects, such as nails and
stones, or have been abraded by mud or sand on the
wood, have the chain sharpened by a qualified service
technician.

NOTICE: it is recommended to have sharpening and
maintenance of the saw chain performed by authorized
service centers.

12

TRANSPORTING AND STORING

= Do not store or transport the chain saw when it is
running. Always disconnect the power plug before
storing or transporting.

Always place the guide bar sheath on the guide bar
and chain before storing or transporting the chain saw.
Use caution to avoid the sharp teeth of the chain.

Clean the chain saw thoroughly before storing. Store
the chain saw indoors, in a dry place that is locked
and/or inaccessible to children.

Keep away from corrosive agents such as garden
chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment

WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) Do not dispose of electrical
equipment, used battery and charger into
household waste! Take this product to an
authorized recycler and make it available
for separate collection. Electric tools must
be returned to an environmentally
compatible recycling facility.

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000
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PROBLEM

CAUSE SOLUTION

SOLUTION

Motor does not start.

= The power plug of battery holster is not
attached to the chain saw.

No electrical contact between the
battery holster and battery.

The locking tongue is not folded up.

The “ON-OFF” switch is positioned to
“OFF”.

Chain brake is engaged.

= Insert the power plug of battery holster to
the chain saw.

= Detach battery, check contacts and reinstall
the battery pack.

= Fold up the locking tongue before starting.

= Turn the “ON-OFF” switch to “ON”.

Pull the chain kickback brake paddle
backward toward the top handle, arriving at
the operating position.

Chain saw stops running
during working.

The battery pack or chain saw is too hot.
= The chain saw is overloaded.

= Too much bits of wood blocks the
ventilation channel.

The battery pack is depleted.

= Cool the battery pack or chain saw.
= Decrease the load.

= Clean the dust refer to the “REMOVE DUST”
part.

= Charge the battery pack.

Chain brake does not
engage.

= Debris preventing full movement of the
chain kickback brake handle.

Possible chain brake malfunction.

= Clean debris from external chain brake
mechanism.

= Contact EGO Customer Service for repair.

No oil lubrication when
cutting.

Chain oil tank is empty.
= The oil outlet of chain bar is blocked.
0il solidification in low temperature.

Filling bar and chain lubricant.
= Clean up the dust in the oil outlet.

= Change the proper lubricating oil(suit for low
temperature).

Low oil-indicator flashes
in red color or showing
abnormal light while the
oil tank filled with oil.

Special use angle of the machine
causing the oil in the oil tank not enter to
enter the oil pipe.

= The category and color of oil is not
recommended.

Low oil-indicator still flashing red.

= Place the chain saw flat and try again.

= Use the recommended translucent yellow,
translucent red or translucent oil

= Contact EGO Customer Service for repair

Low oil-indicator does
not work while the oil
tank is short of oil.

The category and color of oil cannot be

identified.

= A small amount of oil still in the oil tank
or oil pipe.

= Low oil-indicator still not work for the

above reasons.

= Use the recommended translucent yellow,
translucent red or translucent oil.

= Use chain saw for a while and then observe
low oil-indicator again.

= Contact EGO Customer Service for repair.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW — CSX3000
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Ubersetzung Der Originalanleitung
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ALLE ANWEISUNGEN LESEN!

m @ LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen Geréten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt konsultieren,
bevor sie dieses Gerat verwenden. Der Betrieb von Elektrogeraten in unmittelbarer Nahe zu Herzschrittmachern kann zu
Einstdrungen und zum Versagen des Schrittmachers fiihren.

WARNSYMBOLE

Der Zweck von Warnsymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mégliche Gefahren zu lenken. Die Warnsymbole und deren
Erkldrungen verdienen lhre voliste Aufmerksamkeit und Beachtung. Durch die Warnsymbole allein sind die Gefahren noch nicht
ausgeschaltet. Die Anweisungen und Warnhinweise stellen keinen Ersatz fiir angemessene UnfallverhiitungsmaBnahmen dar.

A WARNUNG: Vor der Benutzung des Gerats sollten Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden haben. Das gilt auch fiir die Sicherheits- und Gefahrenzeichen wie ,,VORSICHT*, ,,WARNUNG* und ,,ACHTUNG*.
Die Nichtbeachtung aller aufgefiihrter Anweisungen kann zu Stromschiédgen, Branden und/oder schweren Verletzungen fiihren.

SYMBOLBEDEUTUNG

Auf dieser Seite werden die Warnsymbole vorgestellt und beschrieben, die sich unter Umsténden an dem Gerét
befinden. Alle Anweisungen am Gerét lesen und befolgen, bevor das Gerdt montiert und in Betrieb gesetzt wird.

WARNSYMBOLE

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der
Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Benutzung
des Gerates gelesen und verstanden haben.

Sicherheitswarnung

Tragen Sie schnittfeste Arbeitshandschuhe aus
widerstandsfahigem Material

Tragen Sie eng anliegende Kleidung. Keine
Schals, Krawatten oder Schmuck tragen.

Tragen Sie eine gut sitzende Schutzbrille, Ohr-
oder Gehdrschiitzer und einen Schutzhelm mit
Kinnriemen.

Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe

-1 B 4 ®@®p
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Gefahr durch RiickstoBeffekt - die Berlihrung
eines Gegenstandes mit der Schienenspitze
sollte vermieden werden.

RiickstoBgefahr an Schienenspitze - Trifft die
Schienenspitze auf einen Gegenstand, kann sich
die Fiihrungsschiene ruckartig nach oben und
nach hinten bewegen. Dabei besteht schwere
Verletzungsgefahr.

Elektrische Altgeréte diirfen nicht im Hausmiill
entsorgt werden. Bringen Sie das Gerat zu
einem Wertstoffhof bzw. zu einer amtlichen
Sammelstelle.

Volt

Gleichstrom

«
<

@ NET®>S

Mit beiden Handen festhalten - Halten Sie
die Kettensége im Betrieb immer mit beiden
Hénden gut fest.

Angaben zur Fiihrungsschiene.

Vor Regen schiitzen.

q3
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TECHNISCHE DATEN BESCHREIBUNG
Spannung - AUFBAU (Abb. A1) m

Empfonl 1. Ségekette
Bettisbstamoeratur 15 - 40°C 2. Kettenbremshebel
etriebstemperatur: 3. Sicherheitsverriegelung
Empfohlene Lagertemperatur: | -40 - 70°C 4. Hauptgriff
- 5. Drehzahl-Wahlhebel
Optimale Ladetemperatur 5-40°C 6. Ose
Schnittlange 300 mm 7. Akkuwarmleuchte
— 8. Olwarnleuchte

Kettengeschwindigkeit 20 m/s 9. Vorderer Griff
Kettenteilung 3/8” (9,5 mm) 10. Oftankverschluss

— 11. Fihrungsschiene
Kettengliedlange 1,1 mm 12 Schmierloch

AC1200 (empfohlen) 13. Zahnrad

Sagekettentyp AC1400 (kompatibel) 14. Kettenspannschraube

(

(
AC1600 (kompatibel) 15. Sicherheits-Hauptschalter
16. Schi hraub:
AG1200 (empfohlen) chienenschraube
(
(

17. Schienenmutter

Fiihrungsschienentyp AG1400 (kompatibel) 18. Seitenverkleidung
AG1600 (kompatibel) | 19 verklgidung der Olfiuss-Stellschraube
Gewicht (mit Akku und Ketten- 35k 20. Verkleidung der Staubabscheidung
Schutzhiille) ~ kg 21. Auswurfmechanismus
Gem ner 22. Elektrische Kontakte
emessene 98,8 dB(A) 23. Akku-Entriegelungstaste
Schallleistungspegel L, K=3 dB(A) 24. Girtelhalter
Schalldruckpegel in 88,1 dB(A) 25 Schioss
Arbeitsposition L, K=3 dB(A) 27' Stahiseil
Garantierter 28. Ring 1
Schallleistungspegel L, 102dB(A) 29. Sdgehaken
(nach 2000/14/EG) 30. Anschlussstecker
31. Ring 2
2
Vorderer Gritt | 173 ™S 32, Kettenschutzhille
K=1,5m/s o
Vibration a, 33. Kombischlissel
Hauptgriff 221 mjs?
k=15 ms PACKLISTE (ABB. A1)
= Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach
einem Standard-Priifverfahren gemessen und M“NMGE
kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug MONTIEREN/DEMONTIEREN DER SCHIENE UND KETTE

herangezogen werden.

= Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur
vorldufigen Risikobewertung herangezogen werden.

A WARNUNG: Ziehen Sie immer zuerst den Stecker ab
und ziehen Sie Schutzhandschuhe an, bevor Sie mit der
Montage oder Wartung des Gerats beginnen.

A\ WARNUNG: Beachten Sie alle Warnhinweise,
Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten,
die diesem Elekirowerkzeug beigefiigt sind. Die
Nichtbeachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen
kann zu Stromschldgen, Branden und/oder schweren
Verletzungen fiihren.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs
entstehenden Istvibrationen kdnnen von dem
angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers
sollten Handschuhe und ein Gehdrschutz wahrend des
Geréateeinsatzes getragen werden.
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Bewahren Sie alle Warn- und Bedienhinweise fiir
Nachschlagezwecke auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Kettenbremshebel
in Position & befindet.

2. Losen Sie die Mutter (A-17) gegen den Uhrzeigersinn,
um die Seitenverkleidung (A-18) abzumontieren.

3. Legen Sie die neue Sdgekette in einer Schlaufe auf
einer ebenen Flache aus und beseitigen Sie etwaige
Knicke. (Abb. B1)

4. Verlegen Sie die Kettenglieder (B-1) in die Nut (B-2)
der Filhrungsschiene und verlegen Sie die Kette hinten
an der Fiihrungsschiene wieder zuriick. (Abb. B2)

5. Halten Sie die Kette auf der Fiihrungsschiene fest und
y_erlegen Sie sie iiber das Antriebsritzel (B-3) zuriick.
Uberpriifen Sie folgende Punkte (Abb. B3):

a) Die Kettentriebglieder sitzen auf den
Ritzelzéhnen (B-3).

b) Kettenspannschraube (B-4) und
Schienenschraube (B-5) sitzen in der Offnung
der Fiihrungsschiene. Der Spannstift (B-6) sitzt
in der Gffnung der Filhrungsschiene.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Pfeile an den
Ségekettenzahnen immer nach vorn gerichtet sind (Abb. B3).

6. Vergewissern Sie sich, dass die Kette ohne zu
Blockieren korrekt montiert ist. Beachten Sie dazu das
Kapitel ,,SPANNEN DER SAGEKETTE.

7. Setzen Sie die beiden Filhrungsstifte (B-7) der
Seitenverkleidung in die zugehdrigen Bohrungen
(B-8) in der Kette ein und montieren Sie die
Seitenverkleidung. (Abb. B4)

8. Ziehen Sie die Schienenmutter fest.

B-1 |Kettenglieder B-5 |Schienenschraube
B-2 [Nut B-6 |Spannstift

B-3 |Kettenrad B-7 |Fiihrungsstifte
B-4 |Kettenspannschraube | B-8 |Bohrungen

HINWEIS: Falls die Fiihrungsschiene ausgetauscht werden
muss, montieren Sie die Seitenverkleidung ab und bringen
Sie sie mit der neuen Schiene wieder an (s. Abb. C).

BETRIEB

VERWENDUNGSZWECK

= Diese Kettensége ist vorwiegend fiir Stutz- und
Pflegearbeiten im Baum vorgesehen.
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Diese Sage sollte nur von Personen verwendet
)ﬁTl LB werden, die speziell fiir Baumpflegearbeiten
ausgebildet sind.

HINWEIS: Erstbenutzern empfehlen wir, zumindest das Sagen
von Holzstammen auf einem Sagebock oder Sténder zu diben.

SPANNEN DER SAGEKETTE

A WARNUNG: Bei laufendem Motor darf die Kette
keinesfalls bertihrt oder justiert werden. Die Ségekette ist
sehr scharf; tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie
Wartungsarbeiten an der Kette durchfiihren.

Wahrend des normalen Ségebetriebs verldngert sich

die Kette nicht nur, sondern zieht sich auch zusammen.
Dementsprechend &ndert sich die Kettenspannung.
Uberpriifen Sie die Kettenspannung wéhrend des Betriebs
regelmaBig und spannen Sie ggf. nach.

1. Schalten Sie die Kettensége aus, betétigen Sie die
Kettenbremse und ziehen Sie den Anschlussstecker.

2. Losen Sie die Schienenmutter, um die Fiihrungsschiene
zum Verstellen frei bewegen zu kdnnen.

3. Halten Sie die Vorderseite der Schiene hoch und
drehen Sie an der Kettenspannschraube, bis folgende
Punkte zutreffen:

a) Der Kettendurchhang in der Mitte der Schiene
betragt etwa: 1 - 2 mm (Abb. D).

b) Lésen Sie die Kettenbremse und kontrollieren Sie,
ob sich die Kette mit zwei Fingern an der Schiene
entlang gezogen werden kann.

HINWEIS: Fiihren Sie diesen Schritt vorsichtig aus, um
sich nicht zu verletzen. Da der Gleichstrommotor bei
diesem Gerat magnetische Komponenten enthilt, sollten
Sie, anders als bei einer Kettensége mit Benzinmotor,
beim Bewegen der Kette mit zwei Fingern einen gewissen
Widerstand verspiiren. Die Kette I&sst sich nicht so leicht
von Hand bewegen wie bei einer Benzinkettensige.

4. Halten Sie die Schiene vorn hoch und ziehen Sie die
Schienenmutter fest.

HINWEIS: Betrégt der Kettendurchhang in der Mitte
der Schiene nicht 1 - 2 mm, muss die Kettenspannung
korrigiert werden.

BEFULLEN DES OLTANKS
1. Ziehen Sie den Anschlussstecker von der Kettensage.

2. Legen Sie die Kettensage auf die Seite auf einer
festen, ebenen Fliche, sodass der Oltankverschluss
nach oben zeigt. Offnen Sie den Oltankverschluss.
Wenn er zu fest sitzt, Iosen Sie ihn mit der Schlitzseite
des (beiliegenden) Kombischliissels (Abb. E).

AKKU-TOP HANDLE KETTENSAGE — CSX3000



3. GieBen Sie das Ol vorsichtig in den Oltank. Filllen Sie bis
zur Unterseite deg_s Einfiillstutzens Ol nach. Wischen Sie
tbergelaufenes Ol ab und verschlieBen Sie den Tank.

HINWEIS:

Beim Kauf ist die Kettensdge nicht mit Ol befiillt. Vor
dem Gebrauch muss der Tank mit Ol befiillt werden.
Wéhrend des Betriebs wird die Kette automatisch mit
Kettendl geschmiert.

Es ist speziell fiir eine geringe Reibung und eine
schnellere Schnittfiihrung konzipiert.

Verwenden Sie niemals Ol oder andere Schmiermittel, die
nicht speziell fiir die Schiene und Kette vorgesehen sind.
Dies kann zu einem verstopften Olsystem fiihren und somit
vorzeitigen VerschleiB von Schiene und Kette verursachen.

REGULIEREN DES OLFLUSSES (Abb. F)

An der Unterseite der Sége befindet sich eine Olfluss-
Einstellschraube (F-1), mit der die Olversorgung zum
Schmieren der Kette, Schiene und des Schneidsystems
reguliert werden kann. Zum Erhéhen oder Verringern
des Oldurchflusses muss die Schraube wie von den

Pfeilrichtungen am Geh&use angezeigt gedreht werden.

LED-ANZEIGE AN DER KETTENSAGE

pie Kettensage ist mit 2 LED-Leuchten ausgestattet, die den
Offilillstand und den Ladezustand des Akkupacks melden.

LED-Leuchte Bedeutung Abhilfe
Glwarnl-  |Rot " 01 im Tank
euchte blinkend Olmangel nachfiillen
(A-8) Aus Ol ausreichend |/
Griin Akkupack /
leuchtend |geladen
Akkuwa- -
rnleuchte ) Der Akkupack ist
(A7) Griin fast entladen und  |Akku
blinkend muss sofort wieder |aufladen
geladen werden.

AKKUHALTER AM KLETTERGESCHIRR ANBRNGEN

Dieser Ségekette liegt ein Akkuhalter zum Transportieren
des Akkupacks bei, der an ein Klettergeschirr (nicht
mitgeliefert) angeschlagen werden kann.

HINWEIS: Vor dem Anlegen des Klettergeschirrs muss
der Akkuhalter fest mit dem Geschirr verbunden werden.

A WARNUNG: Der Klettergurt mit
Schnellentriegelungsfunktion muss vorbereitet werden,
um Unfélle zu vermeiden.

1. Suchen Sie am Klettergeschirr nach einer geeigneten
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Stelle zum Einhéngen des Akkuhalters. Schlagen Sie
den Akkuhalter dann mit dem Giirtelhalter (G-1) am
Klettergeschirr an. (Abb. G1)

2. Bringen Sie den Giirtel dann am Klettergeschirr an,
um den Akkuhalter an Ort und Stelle zu fixieren
(Abb. G2 & G3).

Bringen Sie die beiden Ringe (G-2) des
Sicherungsstahlseils mit zwei Karabinerhaken (nicht
mitgeliefert) am Klettergeschirr an, siehe Abb. G4.

[ 6-1 [Giirtelhalter | G-2 [Ringe |

w

HINWEIS:

= Zum Klettern auf einen Baum die Ringe 1 und 2
des Sicherungsstahlseils mit Karabinerhaken (nicht
mitgeliefert) am Klettergeschirr anbringen (Abb. G5)

= Bei Einsatz des Geréts losen Sie Ring 2 vom
Klettergeschirr und halten die Sdge mit beiden Handen
gut fest, um die Ségearbeiten auszufiihren (Abb. G6).

BEFESTIGEN VON SAGE UND AKKUHALTER

Befestigen Sie den Séigehakgn (H-2) des
Sicherungsstahlseils an der Ose (H-1). (Abb. H)

| H-1 |f)se | H-2 |Karabiner |

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUPACKS
HINWEIS: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Anbringen (Abb. I1)

Lassen Sie die Rippen des Akkus mit den
Anschlussoffnungen fluchten. Schieben Sie den Akku
anschieBend in den Akkuhalter, bis er horbar einrastet.

Abnehmen (Abb. 12)

Zum Abnehmen des Akkus driicken Sie mit dem Daumen
die Akku-Entriegelungstaste.

STARTEN/STOPPEN DER KETTENSAGE

Starten

1. Die Pfeilspitzen " A " am Anschlussstecker (J-2) und
an der Anschlussbuchse (J-1) der Sdge miteinander
fluchten lassen. Den Stecker nun in die Buchse einfiihren,
bis der GRUNE Dichtring am Stecker VOLLSTANDIG in der
Buchse sitzt und nicht mehr zu sehen ist (Abb. J1).

Schieben Sie den Hauptschalter (,,ON/OFF*) in die
Position ,,ON* (Abb. J2).

3. Ziehen Sie den Kettenbremshebel zum vorderen Griff
in Betriebsstellung &5~ .

4. Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (J-3) nach
vorn und betétigen Sie dann den Drehzahl-Wahlhebel
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(J-4). Je starker Sie am Drehzahl-Wahlhebel ziehen,
desto hoher ist die Drehzahl der Kettensége (Abb. J3).

J-1 |Anschlussbuchse | J-3 [Sicherheitsverriegelung

J-2 |Anschlussstecker| J-4 [Drehzahl-Wahlhebel

Stoppen
1. Lassen Sie den Wahlhebel los, um die Kettensége
auszuschalten.

HINWEIS: Nach dem Loslassen des Hebels lauft die
Kettensége eine kurze Zeit bis zum Stillstand aus. Vermeiden
Sie unbedingt den Kontakt Nach dem Loslassen des Hebels
sollten Sie auf jeden Fall den Kontakt mit der Sége meiden
und beim Ablegen der Kettensége vorsichtig sein.

2. Bewegen Sie den Kettenbremshebel nach vorne in
Bremsposition ,, & “.

3. Schieben Sie den Hauptschalter (,0N/OFF*) in die
Position ,,0FF*.

A WARNUNG: Ziehen Sie bei Arbeitspausen und nach
Abschluss der Arbeiten stets den Anschlussstecker aus
der Kettensage.

SAGEVORBEREITUNGEN

Fester Halt an den Griffen (Abb. K)

= Mit rutschfesten Handschuhen sorgen Sie fiir
maximalen Halt und Schutz.

= Halten Sie das Gerét immer mit der linken Hand am vorderen
Griff und mit der rechten Hand am hinteren Griff fest.

= Die Finger sollten den Griff umschlieBen und der
Daumen sollte bis unter dem vorderen Griff anliegen.

A WARNUNG: Halten Sie das Gerét nie {iber Kreuz fest
und vermeiden Sie Korperhaltungen, bei denen sich Ihr
Korper oder Ihre Arme mit der Kettenlinie kreuzen.

A WARNUNG: Bettigen Sie den Wahlhebel nicht mit
der linken Hand und halten Sie den vorderen Griff mit Ihrer
rechten Hand fest. Beim Arbeiten mit der Kettensége diirfen
sich keine Korperteile in der Kettenlinie befinden (Abb. L).

KETTENSCHMIERUNG KONTROLLIEREN (Abb. M)

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass sich geniigend

Kettendl im Oltank der Kettensége befindet.

1. Halten Sie die Fiihrungsschiene iiber eine helle
Flache.

2. Schalten Sie die S&ge ein. Wenn der Kettendler
einwandfrgi funktioniert, sollte nach 1 Minute eine
deutliche Olspur auf der hellen Fldche zu sehen sein.
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3. Falls auf der hellen Flache kein Ol zu sehen ist, lesen
Sie das Kapitel ,EINSTELLEN DES OLFLUSSES*.

SAGEN IM BAUM

A WARNUNG: Beim Sagen oder Klettern empfiehlt es
sich, weitere Hilfsmittel zum Abstiitzen zu verwenden, wie
z. B. Steigbigel oder verstellbare Sicherungsleinen , um
ein Umherschaukeln oder Sgeunflle zu vermeiden.

Priifen Sie zuvor aber folgende Punkte:

= Kontrollieren Sie die VerschleiBmarken am Kettenrad
(N-1). Sind die VerschleiBmarken tiefer als 0,5 mm,
wenden Sie sich an lhren EGO Kundendienst, um das
Kettenrad auswechseln zu lassen.

= Priifen Sie auBerdem, ob die VerschleiBmarken am
Bremsbelag (N-2) ungleichmaBig sind. Wenden Sie
sich an Ihren EGO Kundendienst, um den Bremsbelag
auswechseln zu lassen. (Abb. N)

[ N-1 [Kettenrad

| N-2 [Bremsbelag

= Priifen Sie die Fiihrungsschiene (siehe dazu den
Abschnitt):
WARTUNG DER FUHRUNGSSCHIENE

= Lesen Sie folgenden Abschnitt iber die Ségekette nach:
WARTUNG DER KETTE

= Zum Testen der Kettenbremse lesen Sie den Abschnitt:
RUCKSCHLAG-SCHUTZVORRICHTUNGEN AN DIESER

KETTENSAGE

= (berpriifen Sie die Bedienelemente (siehe den
Abschnitt):
STARTEN/STOPPEN DER KETTENSAGE

= Kontrollieren Sie die Kettenschmierung (lesen Sie dazu
den Abschnitt):
KETTENSCHMIERUNG KONTROLLIEREN

WARTUNG

REINIGUNG

= Entfernen Sie nach jedem Gebrauch mithilfe einer
weichen Biirste anhaftenden Schmutz von der Kette
und Fihrungsschiene. Wischen Sie die Oberfldche
der Kettensdge mit einem sauberen und mit milder
Seifenlosung befeuchteten Tuch ab.

Um das Gerét griindlicher zu reinigen, montieren

Sie die Seitenverkleidung und die Fiihrungsschiene
sowie die Sdgekette ab. Beseitigen Sie den Schmutz
an der Schiene , Ségekette und am Antriebsritzel des
Sagekettenantriebs griindlich mit einer weichen Biirste.
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» Entfernen Sie Holzspéne, Sdgestaub und Schmutz aus der
Nut der Filhrungsschiene, wenn Sie die Sagekette wechseln.

STAUB ENTFERNEN

1. Ziehen Sie den Anschiussstecker ab, lassen Sie die Kettensége
abkiihlen und drehen Sie den Verschluss des Oftanks zu.

2. Betétigen Sie die Sdgekettenbremse.

3. Ldsen Sie die Schraube an der Verkleidung der
Staubabscheidung (0-1) mit dem Kombischliissel
(Abb. 01) und nehmen Sie die Verkleidung ab.

4. Beseitigen Sie Sdgestaub und -spéne, die sich an
den KiihIrippen angesammelt haben, mit Druckluft.
Blasen Sie die Rippen von der gegeniiber liegenden
Seite des Lufteinlasses (0-2) frei. (Abb. 02).

Verkleidung der Staubabs-

e cheidung

0-2 |Lufteinlass

WARTUNG DER FUHRUNGSSCHIENE

Falls die Fiihrungsschiene VerschleiBerscheinungen aufweist,
montieren Sie sie vom Sédgeantrieb ab und bauen Sie sie
anschlieBend wieder an (Abb. P1). Dadurch verteilt sich die
Abnutzung, die Schiene wird geschont und hélt Ianger.

Die Schiene (inklusive Schienenstege (P-1) und
Schmierloch (P-2) sollte jeden Tag nach dem Gebrauch
gereinigt und auf VerschleiB sowie Schaden Uberpriift
werden. Scharfe Kanten oder Grat an den Schienenstegen
sind normale VerschleiBerscheinungen an der Schiene.
Diese Fehlstellen sollten mit einer Feile gegléttet werden,
sobald sie sich bemerkbar machen. Eine Schiene mit einem
der folgenden Méangel sollte ausgewechselt werden:

VerschleiB in den Schienenstegen, wodurch sich die Kette
seitlich legen kann.

= Verbogene Fiihrungsschiene
= Gesprungene oder gebrochene Stege.
= Gespreizte Stege.

Die Fiihrungsschiene ist an der Spitze mit einem Zahnrad
versehen. Das Zahnrad muss wdchentlich mit einer
Fettpresse geschmiert werden, um die Nutzungsdauer der
Fiihrungsschiene zu verlangern (Abb. P3 & P4). Drehen
Sie am Zahnrad (P-3) und fiillen Sie dabei das hellgelbe,
hellrote oder halbtransparente Schmierfett in das
Schmierloch (P-4) ein, bis das Zahnrad komplett neu
gefettet ist. Fiillen Sie keinen Schmutz in das Loch.

P-1 |Schienenstege P-3 |Zahnrad
P-2 [Schmierloch P-4 |Schmierloch
WARTUNG DER KETTE

Verwenden Sie fiir diese Sage nur riickschlagarme Ketten.
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Diese Schnellsdgekette sorgt fiir eine Reduzierung des
Riickschlags, wenn sie sachgemaB gewartet wird.

Eine sachgemaB geschérfte Ségekette durchtrennt
Holz miihelos, selbst mit sehr wenig Druck. Benutzen
Sie niemals eine stumpfe oder beschadigte Ségekette.
Eine stumpfe Sagekette fiihrt zu erhdhter kdrperlicher
Belastung, erhdhter Beanspruchung durch Vibration, zu
einem mangelhaften Schnitt und erhdhtem VerschleiB.

Fiir ein schnelles und reibungsloses Sdgen muss die

Kette ordnungsgeméB gewartet werden. Die Kette muss
gescharft werden, wenn die Holzspane klein und pulvrig
sind, wenn ein groBerer Kraftaufwand beim Ségen des
Holzes erforderlich ist oder die Kette zu einer Seite zieht.
Beriicksichtigen Sie bei der Wartung lhrer Kette Folgendes:

= Ein falscher Schleifwinkel der Seitenflache kann das
Risiko eines heftigen Riickschlags erhohen.

= TiefenmaB-Toleranz Ein zu tiefes Eintauchen erhoht die
Riickschlaggefahr. Durch zu flaches Eintauchen nimmt
die Sageleistung ab.

= Falls die Sdgezahne auf harte Gegenstande wie Nagel
und Steine treffen oder durch Schlamm oder Sand am
Holz abgenutzt werden, lassen Sie die Kette von einem
qualifizierten Servicetechniker nachschleifen.

HINWEIS: Nachschleif- und Wartungsarbeiten an der
Kettensdge sollten Sie qualifiziertem Fachpersonal in
Partnerwerkstatten iiberlassen.

TRANSPORT UND LAGERUNG

= Fine laufende Kettensdge darf nicht verstaut oder
transportiert werden. Ziehen Sie vor dem Verstauen oder

Transportieren immer den Anschlussstecker aus dem Gerat.

Schieben Sie die Fiihrungsschienen-Schutzhiille

liber die Fiihrungsschiene und Kette, bevor Sie die
Kettensage verstauen oder transportieren. Nehmen Sie
sich vor den scharfen Zahnen der Kette in Acht.

Reinigen Sie die Kettensage griindlich, bevor Sie sie verstauen.
Lagern Sie die Kettensdge im Haus an einem trockenen Ort,
der abgeschlossen und/oder fiir Kinder nicht erreichbar ist.

Halten Sie sie von korrosiven Mitteln wie
Gartenchemikalien und Streusalz fern.

Schutz der Umwelt

WEEE-Altgerateverordnung - Elektro-
Altgerate, verbrauchte Akkus und
Ladegeréte diirfen nicht im Hausmiill
entsorgt werden! Das Geréat muss einer
offiziellen Recycling-Sammelstelle zur
getrennten Entsorgung zugefiihrt werden.
Elektrowerkzeuge miissen bei einem
umweltfreundlichen Recycling-Betrieb

abgegeben werden.
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STORUNGSBEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

Motor startet nicht.

Der Anschlussstecker der Akkuhalterung
ist nicht mit der Kettensége verbunden.

Kein elektrischer Kontakt zwischen
Akkuhalterung und Akku.

Die Sicherheitsverriegelung ist nicht
hochgeklappt.

Der Hauptschalter steht auf ,,0FF*.

Die Kettenbremse ist eingeriickt.

Den Anschlussstecker der Akkuhalterung an
die Kettensage anschlieBen.

Akku abklemmen, die Kontakte iiberpriifen
und den Akku wieder anschlieBen.

Vor dem Einschalten die
Sicherheitsverriegelung hochklappen.

Den Hauptschalter auf ,,ON* stellen.
Ziehen Sie den Kettenbremshebel zuriick in

Richtung des vorderen Griffs, bis er sich in
Betriebsposition befindet.

Kettensége hélt wahrend
des Sagens an.

Der Akku oder die Kettensage ist zu heiB.

= Die Kettensdge ist liberlastet.
= Die Beliiftungs6ffnung hat sich mit zu

vielen Holzspénen zugesetzt.
Der Akku ist entladen.

Akku oder Kettensage abkiihlen lassen
Verringern Sie die Belastung.

Ségereste beseitigen, siehe unter ,,STAUB
ENTFERNEN“.

Den Akku aufladen

Kettenbremse riickt

Schmutz behindert das vollstédndige Aus-
und Einfahren des Kettenbremshebels.

Beseitigen Sie die Schmutzriickstande
auBen an der Kettenbremse.

Olaushértung bei niedriger Temperatur

nicht ein = Magliche Fehlfunktion der Kettenbremse | = Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den
EGO-Kundendienst.
= Der Kettendltank ist leer. = Schienen- und Kettenschmiermittel
nachfiillen.
Keine Olschmierung = Der Olauslass an Kette und Schiene ist | = Beseitigen Sie den Staub am (lauslass.
beim Ségen. blockiert.

Fiillen Sie geeignetes Ségekettendl en (fiir
Tieftemperaturen geeignet)

Die Olwarnleuchte
blinkt rot oder leuchtet
ungewohnlich, wéhrend
der Oltank nachgefiillt
wird.

Bei einem bestimmten Arbeitswinkel der
Kettensége kann es vorkommen, dass
das 0l aus dem Oltank die Olleitung
nicht erreicht.

= Die Olsorte und -farbe ist nicht zu

empfehlen.
Die Olwarnleuchte blinkt immer noch rot.

Legen Sie die Kettensége flach hin und
versuchen Sie es erneut.

Verwenden Sie das empfohlene hellgelbe,
hellrote oder halbtransparente Ol

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den
EGO-Kundendienst

Die Olwarnleuchte geht
nicht an, wenn nicht
mehr geniigend Ol im
Tank ist.

Die Olsorte und -farbe I4sst sich nicht
identifizieren.

= Eine geringe Menge 0l befindet sich

immer noch im Oltank oder in der
Olleitung.

Aus obigen Griinden funktioniert die
Olwarnleuchte immer noch nicht.

Verwenden Sie das empfohlene hellgelbe,
hellrote oder halbtransparente Ol

Setzen Sie die Kettensdge eine Weile ein
und schauen Sie anschlieBend erneut nach
der Olwarnleuchte

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an den
EGO-Kundendienst.

GARANTIE

EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN
Samtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website egopowerplus.com.
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Traduction des instructions d’origine G o

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

@ LISEZ LE MANUEL D’UTILISATION m

A Risques résiduels! Les personnes portant des appareils électroniques, par exemple des stimulateurs
cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d’utiliser ce produit. L'utilisation d’un équipement électrique prés
d’un stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

SYMBOLE DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications
les accompagnant doivent étre lus attentivement et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mémes
d’éliminer les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas a des mesures de prévention des accidents appropriées.

A AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel
d’utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « DANGER », « AVERTISSEMENT » et «
ATTENTION » avant d’utiliser cet outil. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entrainer
un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant étre présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez toutes
les instructions présentes sur I'outil avant d’essayer de I'assembler et de I'utiliser.

SYMBOLES DE SECURITE

Pour réduire le risque de blessures, I'utilisateur
doit lire et comprendre le manuel d’utilisation
avant d’utiliser ce produit.

Alerte de sécurité

Portez des gants de travail robustes en matériau
durable.

>

Portez des vétements bien ajustés. Ne portez
pas de foulard, de cravate ou de bijoux.

Portez des lunettes de sécurité bien ajustées,
des bouchons d'oreille ou un casque antibruit et

Portez des chaussures de sécurité
a PR o "
un casque de sécurité muni d'une mentonniére.

ntidérapantes.

®

Maintien a deux mains : toujours utiliser la
trongonneuse a deux mains.

Rebond: le contact du nez du guide-chaine peut
provoguer un mouvement brusque vers le hauteten ~—«"'| Informations sur le guide-chaine

arriere, ce qui peut provoquer des blessures graves.
% Ne pas exposer a la pluie.

Les produits électriques usagés ne doivent
pas &tre jetés avec les ordures ménageres.
mmm Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.

Attention aux rebonds : tout contact du nez du
>\ | guide-chaine avec un objet doit étre évité.

QN>

Y Volts

=== Courant continu CE CE
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SPECIFICATIONS DESCRIPTION

Tension 56 = DESCRIPTION DE VOTRE TRONGONNEUSE (Image A1)
- - 1. Chaine
Temperatuze’dg fonctionnement 15°C-40°C 2. Frein de chaine
recommandee : 3. Languette de verrouillage
Température de stockage -40°C-70°C 4. Poignée principale
recommandeée : 5. Gachette a vitesse variable
Température d h 6. (CEillet
e't'.‘r‘r’]e[a ure de recharge 5°C-40°C 7. Témoin de batterie
Optimae 8. Témoin de niveau d’huile
Longueur de coupe 300 mm 9. Poignée avant
Vitesse de chaine 20 m/s 1? gﬂ?dc :_ %T]:; éeservmr d'huile
Pas de chaine 3/8” (9,5 mm) 12. Trou de lubrification
Limiteur de profondeur 1,1 mm 12 \I;ilgl:j(;ntgnzlil;;alnement
AC1200 (Recommandé) |  15. Interrupteur de sécurité MARCHE-ARRET
Type de chaine AC1400 (Compatible) 16. Boulon de guide-chaine
AC1600 (Compatible) 17. Ecrou de guide-chaine
p 18. Capot latéral
AG1200 (Recommandé) ) , e D
Type de guide-chaine AG1400 (Compatible) ;g g:;zﬁsaivioﬂz;i?r’:ge du debit d'huile
AG1 tibl s e
1600 (Compatibie) 21. Mécanisme d’éjection
Poids (sans la batterie et sans 35kg 22. Contacts électriques
le protége-guide) ’ 23. Bouton de déblocage de la batterie
Niveau de puissance 98,8 dB(A) 34- grocr:et de ceinture
acoustique mesuré L, K=3 dB(A) 22' Sgﬁglz
Niveau de pression acoustique a | 88,1 dB(A) 27. Cable électrique
la position de fonctionnement L,, | K=3 dB(A) 28. Anneau 1
Niveau de puissance gg Eror::het ptourtrongonneuse
acoustique garanti L, (d'aprés | 102 dB(A) 3 1' Alr?n:asueg eur
2000/14/CE '
) 32. Protége-guide
. 1,73 m/s ? 33. Clé combinée
o Poignée avant K=1.5m/s
ibrations a, 1
" [ Poignée 221 mis? CONTENU DE L'EMBALLAGE (IMAGE A1)
principale K=1,5m/s

ASSEMBLAGE

MONTER/DEMONTER LE GUIDE ET LA CHAINE

A\ AVERTISSEMENT: Débranchez toujours la fiche
secteur et munissez-vous de gants de protection avant
d’assembler ou d’entretenir le produit.

A AVERTISSEMENT: Lisez toutes les consignes

de sécurité, les instructions, les illustrations et les
spécifications de sécurité fournies avec cet outil
électrique. Le non-respect des consignes figurant ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie
et/ou des blessures graves.

= Lavaleur totale des vibrations indiquée a été mesurée
selon une procédure conforme & une méthode de test
standardisée et peut servir pour comparer différents outils.

= La valeur totale des vibrations déclarée peut également
servir pour effectuer une évaluation préliminaire de
I’exposition.
REMARQUE: Le niveau de vibrations lors de I'utilisation
réelle de I'outil peut étre différent de la valeur déclarée
totale en fonction de la maniére dont I'outil est utilisé ;
Afin de protéger I'opérateur, I'utilisateur doit porter des
gants et des protecteurs d'oreilles en conditions réelles
d'utilisation.
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Conservez tous les consignes de sécurité et toutes les
instructions pour consultation ultérieure.

1. Assurez-vous que le frein de chaine est en position

2. Desserrez ’écrou du guide-chaine (A-17) en le
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre afin de retirer le capot latéral (A-18).

3. Posez la chaine en boucle sur une surface plane et
redressez tous les maillons. (Fig. B1)

4. Insérez les maillons d’entrainement (B-1) de la
chaine dans le rail du guide (B-2) et faites une boucle
avec la chaine a I'arriére du guide. (Fig. B2)

5. Maintenez la chaine en position sur le guide et placez la
boucle autour du pignon d’entrainement (B-3) de I'unité
moteur puis vérifiez les éléments suivants (Fig. B3):

a) Les maillons d’entrainement sont placés dans les
dents du pignon d’entrainement (B-3).

b) La vis de tension (B-4) et le boulon du guide-
chaine (B-5) sont situés dans la fente du guide-
chaine. La broche de tension (B-6) est engagée
dans le trou du guide-chaine.

REMARQUE: Veillez a ce que les fleches sur les dents de
la chaine soient toujours orientées vers I'avant (Fig. B3).

6. Consultez la section « MISE SOUS TENSION DE
LA CHAINE » pour veiller a ce que la chaine soit
correctement montée sans se gripper.

7. Alignez les deux tiges de guidage (B-7) du capot
latéral avec les trous (B-8) correspondants dans la
trongonneuse puis montez le capot latéral. (Fig. B4)

8. Serrez I'écrou du guide-chaine.

Maillons d’entrain- Boulon de guide-

B-1 B-5 .
ement chaine
B-2 |Rail B-6 |Broche de tension
Pignon d'entrain- ) .
B-3 ement B-7 |Tiges de guidage
B-4 |Vis de tension B-8 |Trous

REMARQUE: Si le guide-chaine doit étre remplacé,
retirez le capot latéral et remontez-le avec le guide-
chaine neuf comme montré sur la Fig. C.

FONCTIONNEMENT

APPLICATION

= Cette trongonneuse est spécialement congue pour
I’'élagage et I'entretien des arbres.

SCIE A POIGNEE SUPERIEURE SANS FIL — CSX3000
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/5 2] La trongonneuse doit uniquement étre utilisée
)'\'T| LB par des personnes spécialement formée a
I'entretien des arbres.

REMARQUE: Nous recommandons aux utilisateurs
débutants de s’entrainer au moins a couper d’abord des
biiches sur un tréteau ou un chevalet.

MISE SOUS TENSION DE LA CHAINE

A AVERTISSEMENT: Ne touchez jamais et ne réglez
jamais la chaine quand le moteur est en marche. La
chaine est trés tranchante ; portez toujours des gants de
protection lorsque vous en effectuez I'entretien.

La chaine se dilate ou se contracte lors de son
fonctionnement normal. La tension de la chaine s’en trouve
donc modifiée. Vérifiez régulierement la tension de la chaine
au cours de I'utilisation et réajustez-la le cas échéant.

1. Mettez la trongonneuse hors tension, enclenchez le
frein de chaine et débranchez la fiche secteur.

2. Desserrez I'écrou du guide-chaine de fagon a ce que le
guide-chaine puisse bouger librement pour le réglage.

3. Maintenez le nez du guide vers le haut et réglez la vis de
tension jusqu’a obtenir les caractéristiques suivantes :

a) Le mou de la chaine au milieu du guide est
d’environ : 1 - 2 mm (Fig. D).

b) Désenclenchez le frein de chaine, assurez-vous
que la chaine puisse étre tirée le long du guide
avec deux doigts.

REMARQUE: Effectuez cette opération avec précaution
afin d’éviter tout risque de blessures. Comparé a une
trongonneuse a essence conventionnelle, ce moteur

a courant continu contient un matériau magnétique,
autrement dit, une certaine résistance se fera sentir
lorsque vous déplacez la chaine avec deux doigts. La
chaine ne se déplace pas aussi facilement qu’avec une
trongonneuse a essence.

4. Maintenez le nez du guide-chaine vers le haut et
resserrez I'écrou du guide-chaine.

REMARQUE: Si le mou de la chaine au centre du guide
n’est pas de 1 - 2 mm, réajustez la tension de la chaine.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D’HUILE
1. Retirez la fiche secteur de la trongonneuse.

2. Placez la trongonneuse sur le cté sur une surface
solide et plane, de sorte que le capuchon du réservoir
d’huile pointe vers le haut. Ouvrez le capuchon du
réservoir d’huile. S'il est trop serré, utilisez la téte
fendue de la clé combinée (fournie) pour le desserrer
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3. Versez soigneusement I'huile dans le réservoir.
Remplissez le réservoir jusqu’au goulot de
remplissage. Essuyez I'huile en excés et fermez le
bouchon du réservoir d'huile.

m REMARQUE:

= La trongonneuse n’est pas remplie d’huile lors
de son achat. Il faut impérativement remplir son
réservoir d’huile avant de I'utiliser. La chaine est
automatiquement lubrifiée avec I'huile pour chaine
pendant I'utilisation.

Il est spécialement congu pour réduire les frottements
et accélérer les coupes.

N’utilisez pas d’huiles ni de lubrifiants qui n’ont pas été
spécialement congus pour étre utilisés avec des guide-
chaines et des chaines. En utiliser pourrait boucher le
systéme de distribution de I’huile, ce qui entrainerait
I'usure prématurée du guide-chaine et de la chaine.

REGLAGE DU DEBIT D’HUILE (Fig. F)

La trongonneuse est dotée d’une vis de réglage du
débit d’huile (F-1) située sur le bas de I'outil. Elle

sert a régler le débit d’huile pour lubrifier la chaine, le
guide-chaine et le systéme de coupe. L'augmentation
ou la réduction du débit d’huile se fait dans le sens des
fleches indiquées sur le capot.

VOYANT LED SUR LA TRONCONNEUSE

La trongonneuse est munie de 2 voyants LED qui indiquent le
niveau d’huile et le niveau de charge de la batterie.

Voyant LED Signification  |Action
Témoin Clignote en |Niveau d’huile Eeggg:vs(ii
de niveau |rouge insuffisant dhuile
d’huile - —
(A-8) Eteint Niveau d’huile /
correct
S'allume on Batterie chargée |/
vert
Témoin de Batterie presque
batterie 8 8
A-7 Clignote en dechgrgee Rechargez
(A7) et doit étre ;
vert AR la batterie
immédiatement
rechargée.

FIXATION DE L'ETUI DE BATTERIE AU BAUDRIER

La trongonneuse est fournie avec un étui de batterie
permettant de porter la batterie et pouvant étre fixé a un
baudrier (non fourni).

REMARQUE: Veuillez bien fixer I'étui de batterie au
baudrier avant de vous équiper du baudrier.
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A AVERTISSEMENT: Le baudrier a dispositif & ouverture
rapide permet de se préparer a une situation d’urgence.

1. Choisissez I'endroit le mieux adapté du baudrier sur
lequel suspendre I'étui de batterie. Suspendez I'étui au
baudrier a I'aide du crochet de ceinture (G-1). (Fig. G1)

2. Enroulez la ceinture autour du baudrier pour fixer
I'étui de batterie (Fig.G2 & G3).

3. Fixez deux anneaux (G-2) du cable électrique au
baudrier a I'aide de deux mousquetons (non fournis),
comme montré a la Fig G4.

| 6-2 [Anneaux |

| 6-1 Crochet de ceinture

REMARQUE:

= Lorsque vous grimpez sur I'arbre, fixez les anneaux
1 et 2 du cable électrique au baudrier a I'aide de
mousquetons (non fournis) (Fig. G5).

= Lorsque vous utilisez I'outil, détachez I'anneau 2 du
baudrier et maintenez la trongonneuse a deux mains
pour effectuer la coupe (Fig. G6).

FIXATION DE LA TRONCONNEUSE A LETUI DE
BATTERIE

Faites passer le crochet (H-2) du cable électrique a
travers I’eeillet (H-1). (Image H).

[ H-1 [cEillet | H-2 [Crochet

INSTALLER/RETIRER LA BATTERIE

REMARQUE: Chargez la batterie au maximum avant sa
premiére utilisation.

Installation (Image I1)

Alignez les nervures de la batterie avec les rainures
d’assemblage et glissez la batterie dans I'étui jusqu'a
enclenchement.

Retrait (Image 12)

Appuyez avec le pouce sur le bouton de déblocage de la
batterie pour la retirer.

DEMARRER/ETEINDRE LA TRONGONNEUSE

Démarrage

1. Alignez les marques « A » de la fiche secteur (J-2)
et de la prise électrique (J-1) de la trongonneuse puis
insérez la fiche dans la trongonneuse jusqu’a ce que
le joint VERT de la fiche disparaisse COMPLETEMENT
dans la prise (Fig. J1).

2. Poussez le bouton « ON/OFF » en position « ON »
(MARCHE) (Fig. J2).
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3. Tirez le frein de chaine vers la poignée principale en
position & .

4. Poussez la languette de verrouillage (J-3) en avant
puis appuyez sur la gachette a vitesse variable
(J-4). Plus vous appuyez sur la gachette, plus la
vitesse de rotation de la chaine sera élevée (Fig. J3).

J-1 |Prise électrique | J-3 [Languette de verrouillage

J-2 |Fiche secteur | J-4 |Gachette a vitesse variable

Arrét

1. Relachez la gachette pour arréter la trongonneuse.
REMARQUE: La chaine continue de tourner pendant
quelques instants apres le relachement de la gachette.

Veillez a éviter tout contact aprés relachement de la
géchette et pose de la trongonneuse.

2. Poussez le frein de chaine en avant en position de frein
« »,

3. Poussez le bouton « ON/OFF » en position « OFF »
(ARRET).

A AVERTISSEMENT: Débranchez toujours la fiche
secteur de la trongonneuse pendant les pauses et aprés
avoir terminé votre travail.

PREPARATION POUR LA COUPE

Bonne prise des poignées (Image K)

= Portez des gants antidérapants afin de maximiser la
prise et la protection.

= Saisissez toujours la poignée avant avec la main
gauche et la poignée principale avec la main droite.

= Les doigts doivent enserrer les poignées avec le pouce
placé sous la poignée avant.

A AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de prise

inversée (les bras croisés), ou toute autre position qui

placerait votre corps ou votre bras dans I'axe de la chaine.

A AVERTISSEMENT: Ne pressez pas la gichette
avec votre main gauche en tenant la poignée avant avec
votre main droite. Ne placez jamais une partie de votre
corps dans I'axe de la chaine lorsque vous utilisez une
trongonneuse (Fig. L).

CONTROLE DE LA LUBRIFICATION DE LA CHAINE
(Fig. M)

REMARQUE: Assurez-vous que le réservoir d’huile de la
trongonneuse est rempli de suffisamment d’huile.

1. Maintenez le guide-chaine au-dessus d’une surface
de couleur claire.

SCIE A POIGNEE SUPERIEURE SANS FIL — CSX3000
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2. Mettez la trongonneuse sous tension. Vous verrez une
ligne transparente d’huile sur la surface de couleur
claire aprés 1 minute, si la lubrification de la chaine
fonctionne correctement.

3. Silhuile n’est pas visible sur la surface de couleur m

claire, consultez la partir « REGLAGE DU DEBIT
D’HUILE » pour I'ajuster

UTILISATION DANS UN ARBRE

A ATTENTION: lorsque vous travaillez ou grimpez

dans un arbre, il est recommandé d’utiliser un support
supplémentaire, tel qu’un repose-pied ou une laniere réglable
afin d’éviter de perdre I'équilibre ou de vous couper.

Avant utilisation, veuillez vérifier les éléments suivants :

= Contrdlez les signes d’usure du pignon
d’entrainement (N-1). Si I'usure dépasse une
profondeur de 0,5 mm, contactez votre réparateur EGO
pour remplacer le pignon d’entrainement.

Controlez également le systeme de freinage, si les
signes d’usure sur les garnitures de frein (N-2)
sont inégales, contactez votre réparateur EGO pour
remplacer les garnitures de frein. (Fig. N)

| N-1 |Pignon d'entrainement | N-2 |Garniture de frein |

= Pour le contrdle du guide-chaine, voir la partie:
ENTRETIEN DU GUIDE-CHAINE

= Pour le contrdle de la chaine, voir la partie:
ENTRETIEN DE LA CHAINE

= Pour tester le frein de chaine, voir la partie:
DISPOSITIFS DE SECURITE CONTRE LES REBONDS
DE CETTE

TRONGONNEUSE

= Pour le contrdle des commandes, voir la partie:
DEMARRER/ETEINDRE LA TRONGONNEUSE

= Pour le contrdle du graissage de la chaine, voir la partie:
CONTROLE DU GRAISSAGE DE LA CHAINE

ENTRETIEN

NETTOYAGE

= Aprés chaque utilisation, enlevez les débris de la chaine et
du guide avec une brosse souple. Essuyez la surface de la
trongonneuse avec un chiffon propre humidifié avec une
solution savonneuse douce.

Pour un nettoyage en profondeur, retirez le capot latéral,
enlevez le guide-chaine et la chaine puis utilisez une
brosse douce pour retirer soigneusement les débris du
guide-chaine, de la chaine et du pignon d’entrainement sur
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le bloc-moteur de la trongonneuse.

= Enlevez tous les copeaux de bois, les sciures et les saletés

du rail du guide quand vous changez la chaine.

RETRAIT DE LA POUSSIERE

1.

Débranchez la fiche secteur, laissez la trongonneuse
refroidir et serrez le bouchon du réservoir d’huile.

Enclenchez le frein

Utilisez la clé combinée (fournie) pour desserrer la vis
du couvercle du capot anti-poussiéeres (0-1) pour
I'ouvrir (Fig. 01).

Nettoyez la sciure et les copeaux accumulés dans
I'ailette de refroidissement en utilisant de I'air
comprimé, soufflez-les depuis I'entrée d’air (0-2) du
coté opposé. (Fig. 02).

| 0-1 [Capot anti-poussiéres | 0-2 [Entrée d'air

ENTRETIEN DU GUIDE-CHAINE

Lorsque le guide-chaine présente des signes d’usure,
démontez-le du bloc-moteur de la trongonneuse,
retournez-le et remontez-le (Fig. P1) de fagon a répartir
I'usure pour une durée de vie maximale.

Le guide doit étre nettoyé, y compris les rails du guide
(P-1) et le trou de lubrification (P-2), chaque jour
d’utilisation et inspecté pour contrdler son usure et

sa détérioration (Fig. P2). L'apparition de bavures et
I'amincissement du guide font partie du processus normal
d’usure du guide. Ces défauts doivent étre lissés avec
une lime dés leur apparition. Un guide présentant I'un des
défauts suivants doit étre changé.

Usure interne du rail du guide permettant a la chaine de
se coucher sur le coté.

» Guide tordu.
» Rail fissuré ou cassé.

= Rail élargi.

N'utilisez que des chaines a faible rebond avec cette
scie. Cette chaine a coupe rapide permet de réduire les
rebonds quand elle est correctement entretenue.

Une chaine correctement affiitée coupe le bois sans effort,
méme en appuyant tres faiblement. N'utilisez jamais de chaine
émoussée ou endommagée. Si la chaine est émoussée,

cela accroit la fatigue physique, les vibrations, engendre des
résultats de coupe non satisfaisants et accroit I'usure.

Pour que les coupes soient rapides et fluides, la chaine doit

étre correctement entretenue. La chaine doit étre affitée

quand les copeaux de bois sont petits et poudreux, quand

la chaine doit étre forcée dans le bois pendant la coupe ou

quand elle ne coupe que d’un coté. Pendant I'entretien de

votre chaine, prenez en compte les points suivants :

= Sil'angle d’afflitage par rapport a la platine latérale est
incorrect, cela accroit le risque d’un rebond puissant.

= Réglage des limiteurs de profondeur. Si le retrait des
limiteurs de profondeur est trop bas, cela augmente le
risque de rebond. S'il n’est pas assez bas, cela réduit la
capacité de coupe.

= Siles tranchants des gouges percutent des objets
durs, par exemple des clous ou des pierres, ou s’ils ont
été abrasés par de la boue ou du sable présent sur le
bois, faites affiiter la chaine par un réparateur qualifié.

REMARQUE: il est recommandé de faire affiter et
entretenir la chaine par un réparateur agréé.
TRANSPORT ET RANGEMENT

= Ne rangez pas et ne transportez pas la trongonneuse
quand elle est en marche. Débranchez toujours la fiche
secteur de I'outil avant de le ranger ou de le transporter.

Recouvrez toujours le guide et la chaine avec le
protége-guide avant de ranger ou de transporter la
trongonneuse. Faites attention pour éviter qu'il ne soit
endommagé par les gouges de la chaine.

Nettoyez soigneusement la trongonneuse avant de la
ranger. Rangez la trongonneuse en intérieur, dans un
endroit sec verrouillé et/ou hors de portée des enfants.

Veillez a ce qu’elle reste a I'écart de produits corrosifs,

Le guide comporte un pignon a son extrémité. Le pignon doit
étre lubrifié toutes les semaines avec une seringue a graisse
pour prolonger la durée de vie du guide (Fig. P3 et P4). Tournez
le pignon d’entrainement (P-3) tout en pompant la graisse

jaune translucide, rouge translucide ou translucide dans le
trou de lubrification (P-4) jusqu’a ce que la totalité du pignon

soit graissé. N'insérez pas de saletés dans le trou.

P-1 [Rails du guide P-3 |Pignon d’entrainement
p-p |Trou delubrifi- 1 b 4 l5ioy, de lubrification
cation
ENTRETIEN DE LA CHAINE
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par exemple les produits chimiques de jardinage et les
sels de déverglagage.

Protection de I’environnement

DEEE (déchet d'équipement électrique et
électronique) Ne jetez pas les équipements
électriques, les batteries et les chargeurs
usageés avec les ordures ménageres !
Apportez ce produit dans un centre de
recyclage agréé pour qu'il fasse I'objet d’une
collecte séparée. Les outils électriques doivent
étre amenés dans un centre de recyclage
pour assurer le respect de |'environnement.
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PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le moteur ne fonctionne
pas.

= Lafiche de I'étui de batterie n’est pas
connectée a la trongonneuse.

Il n’y a pas de contact électrique entre
I'étui de batterie et la batterie.

= La languette de verrouillage n’est pas
repliée.

Linterrupteur « ON-OFF » est sur « OFF ».

Le frein de chaine est engagé.

= Branchez la fiche secteur de I'étui de
batterie & la trongonneuse.

= Retirez la batterie, inspectez les contacts,
puis réinsérez la batterie.

= Repliez la languette de verrouillage avant le
démarrage.

= Poussez le bouton « ON/OFF » en position
« ON » (MARCHE).

= Tirez le frein de chaine en arriere vers la
poignée avant jusqu’a la position de travail.

La trongonneuse
s'arréte en cours de
fonctionnement.

La batterie ou la trongonneuse est trop
chaude.

Le moteur est en surcharge.

Des copeaux de bois bloquent le conduit
de ventilation.

La batterie est déchargée.

= Laissez la batterie ou la trongonneuse
refroidir

= Diminuez la charge.

= Nettoyez la poussiére en vous référant a la
partie « RETRAIT DE LA POUSSIERE ».
Rechargez la batterie.

Le frein de chaine ne
s’enclenche pas.

Des débris empéchent le mouvement
complet du frein de chaine.

= Dysfonctionnement possible du frein
de chaine.

= Enlevez les débris du mécanisme externe du
frein de chaine

= Contactez le service client EGO pour la
réparation.

Aucune lubrification lors
de la coupe.

Le réservoir d’huile est vide.

m La sortie d’huile du guide-chaine est
obstruée

Solidification de I'huile a basse
température

= Ajoutez du lubrifiant de guide et de chaine.
= Retirez la poussiére de la sortie d’huile.

= Utilisez une huile de graissage appropriée
(qui convient aux basses températures)

Le témoin de niveau
d’huile clignote en rouge
ou émet une lumiere
inhabituelle alors que

le réservoir est rempli
d’huile..

L'utilisation de la machine a un certain
angle fait que I'huile du réservoir ne
parvient pas jusqu’au tuyau d’huile.

= Le type d’huile et sa couleur ne sont pas
recommandeés.

Le témoin de niveau d’huile continue de
clignoter en rouge.

= Mettez la trongonneuse a plat et réessayez.

= Utilisez I'huile recommandée : jaune
translucide, rouge translucide ou translucide

= Contactez le service client EGO pour la
réparation.

Le témoin de niveau
d’huile ne fonctionne pas
alors que le réservoir
manque d’huile.

Le type d’huile et sa couleur ne sont pas
reconnus.

= |l reste une petite quantité d’huile dans
le réservoir ou le tuyau d’huile

= Le témoin de niveau d’huile ne
fonctionne toujours pas pour les raisons
indiquées ci-dessus.

» Utilisez I'huile recommandée : jaune
translucide, rouge translucide ou translucide

= Utilisez la trongonneuse pendant un certain
temps puis observez a nouveau le témoin de
niveau d’huile

= Contactez le service client EGO pour la
réparation.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO
Visitez le site Web egopowerplus.com pour consulter les conditions completes de la politique de garantie EGO.
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G o Traduccion de las instrucciones originales

iLEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

@ LEA EL MANUAL DEL USUARIO

A iRiesgo residual! Las personas con implantes electrénicos, como marcapasos, deberan consultar a su médico
antes de utilizar este producto. La utilizacion de equipos eléctricos en las proximidades inmediatas de un marcapasos
podria causar en este interferencias o averias.

SiMBOLO DE SEGURIDAD

El propdsito de los simbolos de seguridad es atraer su atencion hacia posibles peligros. Los simbolos de seguridad
y las explicaciones que los acompafian requieren su maxima atencion y comprension. Por si solos, los simbolos de
advertencia no eliminan los posibles peligros. Las instrucciones y advertencias que proporcionan no sustituyen a las
medidas adecuadas de prevencion de accidentes.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta, asegurese de haber leido y entendido perfectamente todas las
instrucciones que aparecen en este manual del usuario, incluidos todos los simbolos de aviso sobre seguridad, como
«PELIGRO», «<ADVERTENCIA» y «<PRECAUCION>. Si no se observan todas las instrucciones que se indican a continuacion
existe riesgo de incendio, electrocucion y lesiones graves.

SIGNIFICADO DE LOS SiMBOLOS

Esta pagina muestra y describe los simbolos de seguridad que puede haber en este producto. Asegrese de leer,
comprender y cumplir todas las instrucciones que se indican en la maquina antes de proceder a su montaje y utilizacion.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
debe leer y comprender el manual del usuario
antes de utilizar este producto.

Aviso de seguridad

Utilice guantes resistentes fabricados con
material duradero.

Utilice ropa ajustada. No utilice ninguna bufanda,
pafiuelo en el cuello ni joyas.

Utilice gafas de seguridad, tapones para los
oidos u orejeras del tamafio adecuado y un
casco duro con tira en la barbilla

Utilice calzado de seguridad antideslizante.

Tenga cuidado con el retroceso: debe evitarse el
contacto de la punta de la espada con cualquier
objeto.

Sujetar con las dos manos: utilice siempre
ambas manos cuando use la motosierra.

WIACRT?

Retroceso de la punta de la espada: el contacto
de la punta con algtn objeto puede hacer que
rebote bruscamente hacia arriba y hacia atras,
pudiendo provocar lesiones graves.

Los productos eléctricos no deben eliminarse

con la basura doméstica. Llévelos a un centro de % No exponga el aparato a la lluvia.
reciclaje autorizado.

£ 3
LN

Observe la informacion referente a la espada.

Voltios

-1 B 4 ®=p

=== Corriente continua C E CE
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ESPECIFICACIONES

Tension 56V ===
Isg;;f;tdl;rga(:je funcionamiento 15°C-40°C
;f%n:ce(:s;l;:?eﬂteo recomendada: | 40"C70°C
Temperatura dptima de carga | 5°C-40°C
Longitud de corte 300 mm
Velocidad de la cadena 20 m/s
Paso de cadena 3/8" (9,5mm)
Calibre de la cadena 1,1 mm

AC1200 (recomendado)

Tipo de cadena de la

motosierra AC1400 (compatible)
AC1600 (compatible)
AG1200 (recomendado)

Tipo de espada AG1400 (compatible)
AG1600 (compatible)

Peso (sin bateria ni protector 35kg

de espada)

Nivel de potencia acustica 98,8 dB(A)

medido L, K=3 dB(A)

koo |21 680
K=3 dB(A)

usuario L,

Nivel de potencia acustica
garantizado L, (medido segin | 102 dB(A)
2000/14/CE)

) Empufadura 1,73 m/s?
Nivel de delantera K=1,5m/s
vibraciones —

a Empufadura 2,21 m/s?

" principal K=15m/s

= El valor de vibracion total ha sido medido de acuerdo
con el método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar herramientas.

= El valor total de vibracion declarado se puede usar
ademas en una evaluacion preliminar del grado de
exposicion.

AVISO0: Las vibraciones generadas durante el uso real

de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor

declarado en funcion de la manera en que se utilice.

Como proteccidn, el usuario deberia utilizar guantes y

protectores auditivos en condiciones reales de uso.

GO
DESCRIPCIGN

FAMILIARICESE CON SU MOTOSIERRA (fig. A1)

Cadena de la sierra

Palanca de freno de retroceso

Lengiieta de bloqueo m
Empufiadura principal

Gatillo interruptor para la velocidad variable
Anilla

Indicador de la bateria

Indicador de nivel de aceite bajo

9. Empuiadura delantera

10. Tapon del depdsito de aceite

11. Espada

12. Orificio de lubricacion

13. Pifién

14. Tornillo de tension de la cadena

15. Interruptor de encendido/apagado de seguridad
16. Perno de guia

17. Tuerca de la espada

18. Conjunto de la tapa lateral

19. Tapa del tornillo de ajuste del flujo de aceite
20. Cubierta de eliminacion de polvo

21. Mecanismo de expulsion

22. Contactos eléctricos

23. Boton de liberacion de la bateria

24. Gancho del cinturén

25. Hebilla

26. Correa

27. Estrobo

28. Anilla1

29. Gancho de la sierra

30. Enchufe

31. Anilla2

32. Funda de la espada

33. Llave combinada

LISTA DE CONTENIDO (FIG. A1)
MONTAJE

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESPADA Y LA
CADENA

A ADVERTENCIA: Desconecte siempre el enchufe y
lleve guantes de proteccion antes de montar el producto o
realizar tareas de mantenimiento.

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones
incluidas con esta herramienta eléctrica. Si no se cumplen
todas las instrucciones que se enumeran a continuacion, pueden
producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

NSO~ wWN
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Conserve todas las instrucciones y advertencias para
poder consultarlas en el futuro.

1. Compruebe que la palanca de freno de retroceso esté
en la posicion & .

2. Desenrosque la tuerca de la espada (A-17) en
sentido antihorario para quitar el conjunto de la
tapa lateral (A-18).

3. Coloque la cadena cerrada de motosierra sobre una
superficie plana y enderece cualquier doblez. (Fig. B1)

4. Coloque los eslabones de arrastre (B-1) en el carril
(B-2) de la espada, y haga un bucle con la cadena en
la parte trasera de la espada. (Fig. B2)

5. Sujete la cadena en su sitio en la espada y pase el
bucle alrededor del pifidn de la cadena (B-3) del
cabezal de la motosierra, y compruebe los elementos
siguientes (fig. B3):

a) Los eslabones de arrastre de la cadena estan
colocados en los dientes del pifion de la cadena
(B-3).

b) El tornillo de tension de la cadena (B-4) y el
perno de guia (B-5) se encuentran en la ranura
de la espada. La espiga de tension (B-6) esta
enclavada en el orificio de la espada.

AVISO0: Asegurese de que los dientes de la cadena de la
sierra estén orientados siempre hacia delante (Fig. B3).

6. Consulte el aparatado «TENSAR LA CADENA DE LA
SIERRA» para comprobar que la cadena esté instalada
correctamente y que no esté trabada.

7. Alinee las dos barras de guia (B-7) del conjunto de la
tapa lateral respecto a los orificios (B-8) de la sierray, a
continuacion, instale el conjunto de la tapa lateral. (Fig. B4)

8. Apriete la tuerca de la espada.

B-1 Eslabones de B-5

Perno de guia
arrastre

Espiga de tension de

B-2 |Ranura B-6
la cadena

B-3 |Pifidn de la cadena | B-7 |Barras de guia

Tornillo de tension de

B-4 B-8 |Orificios

la cadena

AVISO: Si fuese necesario cambiar la espada, desmonte
el conjunto de la tapa lateral y vuelva a montarlo con la
nueva espada como se muestra en la fig. C.

FUNCIONAMIENTO

UTILIZACION

= La motosierra esta disefiada especificamente para
tareas de poda y mantenimiento en arboles.

Esta sierra solo deben utilizarla las personas que

ﬁﬂ [B] hayan recibido una formacion especifica para
realizar trabajos de mantenimiento de arboles.

AVISO: Cuando una persona vaya a utilizar la motosierra

por primera vez, se recomienda que practique como minimo
cortando troncos sobre un caballete para serrar o un soporte.

TENSAR LA CADENA DE LA SIERRA

A ADVERTENCIA: Nunca toque ni ajuste la cadena
con el motor en marcha. La cadena esta muy afilada;
utilice siempre guantes de proteccion para realizar
cualquier tarea de mantenimiento en la cadena.

La cadena se expande o se contrae durante el uso normal de
la sierra. Esto provoca cambios en la tension de la cadena.
Compruebe regularmente la tensién de la cadena cuando
utilice la sierra, y reajlstela cuando sea necesario.

1. Apague la motosierra, accione el freno de la cadena
y desconecte el enchufe.

2. Suelte la tuerca de la espada de modo que se pueda
mover libremente la espada para el ajuste posterior.

3. Mantenga la punta de la espada hacia arriba y ajuste
el tornillo de tension hasta que se apliquen los
puntos siguientes:

a) Laholgura de la espada en el centro de la cadena
es aproximadamente: 1 - 2 mm (fig. D).

b) Suelte el freno de la cadena, asegurese de que
la cadena se pueda pasar a lo largo de la espada
con dos dedos.

AVISO: Realice este paso con cuidado para evitar lesiones.
Debido a que este motor de CC contiene material magnético,

en comparacion con una motosierra convencional a gasolina,
cuando se mueve la cadena con dos dedos se nota cierta
resistencia. No es tan suave como en una motosierra a gasolina.

4. Mantenga la punta de la espada hacia arriba y
apriete la tuerca de la espada.

AVISO: En caso de que la cadena no tenga una holgura
de 1 - 2 mm, reajuste la tension de la cadena.

LLENAR EL DEPOSITO DE ACEITE
1. Desconecte el enchufe de alimentacion de la motosierra.

2. Coloque la motosierra de costado sobre una
superficie firme y plana, de manera que el tapon del
depoésito de aceite quede hacia arriba. Abra el tapén
del depdsito de aceite. Si esta demasiado apretado,
utilice el lado de ranura de la llave combinada
(incluida) para aflojarlo (fig. E).
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3. Con cuidado, vierta aceite en el depésito. Llene el
deposito hasta alcanzar la parte inferior de la boca
de llenado. Limpie con un paio el exceso de aceite y
cierre el tapon.

AVISO:

= La motosierra no se suministra llena de aceite. Es
esencial llenar de aceite el deposito antes de utilizarla.
La cadena se lubrica de forma automatica con aceite
para cadenas durante el funcionamiento.

Este ha sido especialmente disefiado para proporcionar
una menor friccion y unos cortes mas rapidos.

Nunca utilice aceites o lubricantes no disefiados
especificamente para espadas y cadenas. De lo
contrario, podrian producirse obstrucciones en el
sistema de lubricacion que podrian provocar el
desgaste prematuro de la espada y la cadena.

AJUSTAR EL FLUJO DE ACEITE (Fig. F)

= Esta sierra esta equipada con un tornillo de ajuste
del flujo de aceite (F-1), situado en la parte inferior
de la herramienta, que sirve para ajustar el flujo de
aceite para lubricar la cadena, la espada y el sistema
de corte. Aumente o reduzca el flujo de aceite en la
direccion de las flechas marcadas en la carcasa.

INDICADOR LED EN LA MOTOSIERRA

La motosierra esta equipada con dos indicadores LED
que muestran el nivel de aceite y el nivel de carga de la(s)

bateria(s).

Indicador LED Significado Accion
. Parpad- . . Llene el
Indicador | aango en a‘;‘.’gl de aceite depésito de
de nivel de |rojo I aceite
aceite bajo Nivel de aceite
A-8
(-8) Apagado adecuado /
Encendido L.a bateng .
tiene suficiente |/
Indicador |€n verde energia
dela La bateria esta
bateria -
(A7) ::;%iden casi agotaday |Cargue la
debe recargarse |bateria
verde ) .
inmediatamente.

CONECTAR EL SOPORTE DE LA BATERIA AL ARNES DE
ESCALADA

Esta motosierra incluye un soporte de bateria que sirve
para llevar la bateria y que se puede conectar al arnés de
escalada (no incluido).

MOTOSIERRA DE PODA A BATERIA DE — CSX3000
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AVISO: Sujete firmemente el soporte de la bateria en el
arnés de escalada antes de ponerse el arnés.

A ADVERTENCIA: el arés de escalada con funcion de
apertura rapida tiene que estar preparado para evitar que
se produzca una emergencia.

1. Escoja el lugar que prefiera para colgar el soporte
de la bateria en el arnés de escalada, y enganche el
soporte de la bateria al arnés utilizando el gancho
del cinturdn (G-1). (Fig. G1)

2. Pase la cinta alrededor del arnés de escalada para
fijar en su lugar el soporte de la bateria (fig. G2 y G3).

3. Enganche las dos anillas (G-2) del estrobo de seguridad
al amés de escalada, utilizando dos mosquetones (no
incluidos), como se muestra en la fig. G4.

| G-1 [Gancho del cinturén | G-2 [Anillas |

AVISO:

= Cuando esté subiendo al arbol, enganche las anillas
1y 2 del estrobo de seguridad al arnés de escalada
utilizando mosquetones (no incluidos) (fig. G5).

= Cuando esté usando la herramienta, desenganche la
anilla 2 del arnés de escalada, y sujete la sierra con las
dos manos para realizar el corte (fig. G6).

ENGANCHAR LA BATERIA AL SOPORTE

Una el gancho de la sierra (H-2) del estrobo de

seguridad a la anilla (H-1). (Fig. H)

[ H-1 [Anila

| H-2 |Gancho de la sierra

INSTALAR/QUITAR LA BATERIA
AVISO0: Cargue totalmente la bateria antes del primer uso.

Instalacion (fig. I1)

Alinee las nervaduras de la bateria con las ranuras de montaje;
a continuacion, introduzca la bateria en el soporte, deslizandola
hasta que quede enclavada en la posicion correcta.

Extraccion (fig. 12)

Presione el boton de liberacion de la bateria con el pulgar
para quitarla del soporte.

PUESTA EN MARCHA/PARADA DE LA MOTOSIERRA
Puesta en marcha

1. Alinee las marcas « A » del enchufe (J-2) y de la
conexion de alimentacion eléctrica (J-1) de la
motosierra. A continuacion, inserte el enchufe en la
motosierra hasta que la junta VERDE del enchufe
desaparezca COMPLETAMENTE al quedar introducida
en la conexion de alimentacion (fig. J1).
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2. Ponga el interruptor de encendido/apagado «ON/OFF»
en la posicion «ON» (fig. J2).

3. Tire de la palanca del freno de retroceso hacia la
empufiadura principal hasta la posicion & .

4. Mueva hacia delante la lengiieta de bloqueo (J-3) y,
a continuacion, apriete el gatillo interruptor para la
velocidad variable (J-4). Cuanto méas apriete el gatillo
para la velocidad variable, mayor sera la velocidad de
giro de la cadena (fig. J3).

Conexion de
J-1 |alimentacion J-3 |Lengiieta de bloqueo
eléctrica
-2 |Enchufe - Gaﬂllp |nterrupt0r para la
velocidad variable
Parada

1. Suelte el gatillo interruptor para la velocidad variable
para parar la motosierra.

AVISO0: La cadena de la sierra seguira girando
brevemente después de soltar el gatillo interruptor para
la velocidad variable. Tenga cuidado de evitar el contacto
después de soltar el gatillo interruptor para la velocidad
variable y cuando deposite la motosierra.

2. Empuje hacia delante la palanca de freno de retroceso
hasta la posicion « & ».

3. Ponga el interruptor de encendido/apagado «ON/OFF» en
la posicion «OFF».

A ADVERTENCIA: Desconecte siempre el enchufe
de la motosierra durante las pausas de trabajo y cuando
haya finalizado la tarea.

PREPARACION PARA EL CORTE

Sujecion correcta de las empuiiaduras (fig. K)

= Utilice guantes antideslizantes para un mayor agarre
y proteccion.

= Sujete siempre la empufadura delantera con la mano
izquierda y la empufiadura principal con la mano
derecha.

= Los dedos deberan envolver la empufadura, con el
pulgar replegado debajo de la empufiadura delantera.

A ADVERTENCIA: Nunca sujete la motosierra con las

manos colocadas al revés de lo indicado (como si fuera

zurdo) ni en cualquier otra postura que pudiera colocar

su cuerpo o brazo en la trayectoria de la linea de corte de

la cadena.

A ADVERTENCIA: No accione el gatillo interruptor con
la mano izquierda y sujete la empufadura delantera con
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la mano derecha. No deje nunca que ninguna parte de su
cuerpo quede en la trayectoria de la linea de corte de la
cadena cuando use una motosierra (fig. L).

COMPROBAR LA LUBRICACION DE LA CADENA
(Fig. M)

AVISO0: Aseglirese de que el deposito de aceite de la
motosierra esté lleno con el volumen adecuado de aceite
para cadenas.

1. Mantenga la espada sobre una superficie de color claro.

2. Encienda la motosierra. Si la lubricacion de la cadena
funciona bien, vera claramente una linea de aceite
sobre la superficie de color claro al cabo de 1 minuto.

3. Encaso de que todavia no se vea el aceite para cadenas
sobre la superficie de color claro, consulte el apartado
«AJUSTAR EL FLUJO DE ACEITE» para ajustarlo.

USO EN EL ARBOL

A ADVERTENCIA: cuando suba a un arbol o cuando
trabaje en él, le recomendamos que utilice un apoyo
adicional, como un estribo para el pie 0 un amarre
ajustable, para evitar un accidente por balanceo o corte.

Antes de usar la herramienta, compruebe lo
siguiente:

= Observe si hay marcas de desgaste en el pifion de la
cadena (N-1). Si las marcas de desgaste tienen una
profundidad mayor que 0,5 mm, péngase en contacto
con su proveedor de servicio técnico de EGO para que
cambie el pifion de la cadena.

Compruebe también el sistema de frenado. Si las
marcas de desgaste en la guarnicion del freno (N-2)
son irregulares, pongase en contacto con su proveedor
de servicios de EGO para que cambie la guarnicion del
freno. (Fig. N)

| N-1 |Piﬁ()n de la cadena | N-2 |Guamici()n del freno

= Para comprobar la espada, consulte el apartado
correspondiente:
MANTENIMIENTO DE LA ESPADA

Para comprobar la cadena, consulte el apartado
correspondiente:
MANTENIMIENTO DE LA CADENA

Para comprobar el freno de la cadena, compruebe el
apartado correspondiente:

DISPOSITIVOS D SEGURIDAD ANTI-RETROCESO EN
ESTA
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MOTOSIERRA

= Para comprobar los controles, consulte el apartado
correspondiente:
PUESTA EN MARCHA/PARADA DE LA MOTOSIERRA

= Para comprobar la lubricacion de la cadena, consulte
el apartado correspondiente:
COMPROBAR LA LUBRICACION DE LA CADENA

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Después de cada uso, limpie cualquier residuo o
acumulacion de material de la cadena y la espada
utilizando un cepillo suave. Limpie la superficie de la
motosierra con un pafio limpio, humedecido con una
solucion de agua y jabon suave.

Para limpiarla en profundidad, quite el conjunto de la
tapa lateral, saque la espada y la cadena de la sierra y,
a continuacion, utilice un cepillo suave para eliminar a
fondo todos los residuos de la espada, la cadena y el
pifidn en el cabezal de la motosierra.

Limpie siempre las virutas de madera, serrin y
suciedad acumulada en el carril de la espada cuando
cambie la cadena.

ELIMINAR EL POLVO

1. Desconecte el enchufe, espere a que la motosierra se
enfrie y apriete el tapon del depdsito de aceite.

2. Accione el freno de la sierra

3. Use la llave combinada (incluida) para aflojar el
tornillo de la cubierta de eliminacion de polvo
(0-1) para abrirla (fig. 01).

4. Limpie el serrin y las virutas que se hayan
acumulado en las aletas de refrigeracion utilizando
aire comprimido seco y soplandolo desde la entrada
de aire (0-2) en el lado contrario. (Fig. 02).

0-1 Cubierta de eliminacion 0-2

Entrada de aire
de polvo

MANTENIMIENTO DE LA ESPADA

Cuando observe signos de desgaste en la espada,
desmontela del cabezal de la motosierra y vuelva a
montarla en posicion invertida (fig. P1), de modo que el
desgaste se reparta y se maximice la vida Util de la espada.

La espada, incluyendo los carriles (P-1) y el orificio de
lubricacion (P-2), debera limpiarse cada dia después del
uso y examinarse por si presentase desgaste o dafios (fig.
P2). Los rebordes o rebabas presentes en el carril de la
espada son un proceso normal de desgaste de la espada.
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Dichas anomalias deberan alisarse con una lima en
cuanto se produzcan. Una espada que muestre cualquiera
de las siguientes anomalias debera sustituirse.

Desgaste en el carril de la espada que permite a la
cadena acostarse hacia los lados.

= Espada doblada o deformada.
= Carril con grietas o roturas.
= Carril ensanchado.

La espada tiene un pifidon en la punta. El pifion debera
lubricarse semanalmente utilizando una jeringa o pistola
de engrase, para prolongar la vida Util de la espada (fig.

P3 y P4). Gire el pifion delantero (P-3) mientras introduce
la grasa amarilla translicida, roja translicida o
translicida en el orificio de lubricacion (P-4), hasta que
haya grasa nueva en todo el pifidn. No introduzca suciedad
en el orificio.

P-1 Carriles de la p-3 |pifion
espada

p.p |Orificio de P-4 |Orificio de lubricacion
lubricacion

MANTENIMIENTO DE LA CADENA

Utilice unicamente cadenas de bajo retroceso en esta
motosierra. Esta cadena de corte rapido provocara menos
retrocesos si se mantiene correctamente.

Una cadena de motosierra correctamente afilada cortara
a través de madera sin esfuerzo, incluso ejerciendo una
presion minima. Nunca utilice una cadena embotada o
dafiada. Unos dientes de corte de cadena embotados
requeriran mayor esfuerzo para cortar por parte

del usuario, ademas de generar mas vibraciones y
proporcionar unos resultados de corte poco satisfactorios,
y seran mas propensos a sufrir desgaste.

Para poder cortar con suavidad y rapidez, la cadena
debera mantenerse correctamente. Sera necesario afilar
la cadena cuando las virutas de madera producidas sean
pequefias y de una consistencia polvorienta, cuando sea
necesario un gran esfuerzo para que la cadena penetre a
través de la madera durante el corte, o si la cadena corta
hacia un lado. A llevar a cabo el mantenimiento de la
cadena, tenga en cuenta lo siguiente:

= Un angulo de afilado incorrecto de las placas laterales
de los dientes puede aumentar los riesgos de fuerte
retroceso.

» Altura del limitador de profundidad. Si es demasiado
baja, aumentara la posibilidad de retroceso. Si no es lo
bastante baja, disminuira la capacidad de corte.
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= Si los dientes de corte han golpeado objetos duros, Proteccion del medio ambiente

como clavos y piedras, o bien han sufrido desgaste
debido a friccion con lodo o arena en la madera, confie
el afilado de la cadena a personal técnico cualificado.

AVISO: Se recomienda que el afilado y el mantenimiento

de la cadena de la sierra se realicen en centros de
]

servicio técnico autorizados.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

= No almacene ni transporte la motosierra mientras esta
funcionando. Desconecte siempre el enchufe antes de
guardar o transportar la herramienta.

Coloque siempre el protector de espada en la cadena y
la espada antes de guardar o transportar la motosierra.
Tenga cuidado para evitar cortarse con los dientes
afilados de la cadena.

Limpie a fondo la motosierra antes de guardarla.
Guarde la motosierra en interiores, en un lugar seco,
cerrado bajo llave o inaccesible para los nifios.

Manténgala apartada de agentes corrosivos, como
productos quimicos de jardineria y sal para deshielo.
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RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos) jNo elimine aparatos
eléctricos, baterias usadas ni cargadores
de baterias junto con los desperdicios
domeésticos! Lleve este producto a un
punto de reciclaje autorizado y depositelo
por separado segun corresponda. Las
herramientas eléctricas se deben llevar a
un punto de reciclaje con fin de proteger
el medio ambiente.
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

El motor no arranca.

= El enchufe del soporte de la bateria no esta

correctamente insertado en la motosierra.

No hay contacto eléctrico entre el
soporte de la bateria y la bateria.

La lengiieta de bloqueo no esta
levantada.

El interruptor de encendido/apagado
«ON-OFF>» estd en la posicion «OFF».

Freno de cadena activado.

Conecte a la motosierra el enchufe del
soporte de la bateria.

Quite la bateria, compruebe los contactos
eléctricos y vuelva a instalarla.

Levante la lengiieta de bloqueo antes de
arrancar la herramienta.

Ponga el interruptor de encendido/apagado
«ON/OFF» en la posicion «ON».

Tire hacia atras de la palanca del freno de
retroceso hacia la empufiadura superior,
hasta la posicion de funcionamiento.

La cadena se
para durante el
funcionamiento.

La bateria 0 la motosierra se han
sobrecalentado.

La motosierra se ha sobrecargado.

Una cantidad excesiva de pedazos de
madera bloguea el canal de ventilacion.

La bateria esta agotada.

Enfrie la bateria o la motosierra.

Reduzca la carga.

Limpie el polvo. Consulte el aparatado
«ELIMINAR EL POLVO».

Cargue la bateria.

El freno de cadena no
se activa.

Los residuos acumulados impiden el
desplazamiento completo de la palanca
del freno de retroceso.

Posible averia del freno de cadena.

Limpie los residuos del mecanismo del freno
de cadena exterior.

Péngase en contacto con el departamento de atencion
al cliente de EGO para solicitar una reparacion.

No se realiza la
lubricacion con aceite
durante el corte.

El depésito de aceite de cadena esta vacio.

= Lasalida de aceite de la espada esta

bloqueada.

Solidificacion del aceite a baja
temperatura.

Rellene el depésito de lubricante para
espada y cadena.

Limpie el polvo de la salida de aceite.

Cambie al aceite lubricante correcto
(adecuado para baja temperatura)

El indicador de nivel de
aceite bajo parpadea de
color rojo 0 muestra una
luz anémala mientras
se llena de aceite el
depdsito.

El uso de la herramienta en un angulo
especial hace que el aceite del depdsito
no penetre en el conducto de aceite.

= No se ha usado aceite del color y la

categoria recomendados.

El indicador de nivel de aceite bajo sigue
parpadeando de color rojo.

Coloque la motosierra en posicion plana y
vuelva a intentarlo.

Use el aceite recomendado amarillo
translicido, rojo transltcido o translicido.
Péngase en contacto con el departamento de atencion
al cliente de EGO para solicitar una reparacion.

El indicador de nivel de
aceite bajo no funciona
cuando queda poco
aceite en el deposito.

No se puede identificar la categoria y el
color del aceite.

= En el depésito o0 el conducto de aceite aln

queda una pequefia cantidad de aceite

El indicador de nivel de aceite bajo
sigue sin funcionar por las razones
mencionadas arriba.

Use el aceite recomendado amarillo
translicido, rojo transltcido o translicido.
Utilice la motosierra durante un rato y después
observe de nuevo el indicador de nivel de aceite bajo.
Péngase en contacto con el departamento

de atencién al cliente de EGO para solicitar
una reparacion.

GARANTA

POLITICA DE GARANTIA DE EGO
Visite la pagina web egopowerplus.com para conocer los términos y condiciones completos de la politica de garantia de EGO.
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G o Traduzido a partir da versdo original

LEIA TODAS AS INSTRUGOES!

@ LEIA 0 MANUAL DE INSTRUGOES

A Riscos residuais! As pessoas com dispositivos eletronicos, como pacemakers, deverdo consultar o seu médico antes
de utilizarem este produto. A utilizagdo de equipamento elétrico perto de um pacemaker pode causar interferéncias ou falhas
no pacemaker.

SiMBOLO DE SEGURANGA

0 objetivo dos simbolos de seguranga é chamar a atengdo para possiveis perigos. Os simbolos de seguranga e as explicagbes
apresentadas com eles requerem a sua atengéo e compreenséo. Os avisos de seguranga, s6 por eles, ndo eliminam o perigo.
As instrugdes e avisos dados ndo séo substitutos para medidas de prevengéo adequadas a acidentes.

A AVISO: Certifique-se de que 1é e compreende todos os avisos de seguranga neste manual do utilizador, incluindo
todos os simbolos de alerta de seguranga, como “PERIGO”, “AVISO” e “CUIDADO” antes de usar esta ferramenta. Nao
seguir todas as instrugdes apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

SIGNIFICADO DOS SiMBOLOS

Esta péagina retrata e descreve os simbolos de seguranga que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga
todas as instrugbes na maquina antes de tentar montar e utilizar.

SAFETY SYMBOLS

Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador
tem de ler e compreender o manual do
utilizador antes de utilizar este produto.

Use luvas de trabalho resistentes, fabricadas @ Use roupa justa. Ndo use cachecol, gravata ou

Alerta de seguranca

com material durével. joias.

. Use 6culos de seguranca justos, protegdes
Use calgado de seguranca antiderrapante. e :
auditivas e capacete com alga para o queixo.

@)

Tenha cuidado com os ressaltos - Evite o

contacto da ponta da barra de orientagdo com E

Segure com as duas maos - Utilize sempre
ambas as maos quando utilizar a motosserra.

qualquer objeto.

Ressalto da ponta da barra de orientagao - 0
contacto da ponta pode fazer com que a barra %/
de orientag@o suba e retroceda de repente, o -
que pode causar ferimentos sérios.

0Os produtos elétricos residuais ndo deverdo ser
eliminados juntamente com o lixo doméstico
comum. Entregue-os num centro de reciclagem
autorizado.

Ainformagao da barra de orientagao.

OR00000K

Nao exponha a chuva.

@

Volts Ruido

-1 B 4 @@=

=== Corrente direta C € CE
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CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRIGD

CONHEGA A SUA MOTOSSERRA (Imagem A1)

Voltagem 56\ ===

- 1. Corrente da serra
Temperatura de funcionamento 15°C-40°C 2 P4 do travio do ressalto
recomendada: 3. Trinco de fixacdo
Temperatura de 40°C-70°C 4. Pega principal _ -
armazenamento recomendada: 5. Gatilho da velocidade variavel

6. lhd

Temperatura de caregamento | oe 400 7. Indicador da bateria
otima 8. Indicador de pouco 6leo
Comprimento de corte 300 mm 9. Pega dianteira
Velocidade da corrente 20 m/s 10. Tampa do deposito do oleo

11. Barra de orientagéo
Engate da serra 3/8" (9,5 mm) 12. Orificio de lubrificagéo
13. Roda dentada

Extremidade da corrente 1.1 mm =
14. Parafuso de tensao
AC1200 (Recomendado) 15. Interruptor de seguranca de ligar/desligar
Tipo de corrente da serra AC1400 (Compativel) 16. Parafuso guia
AC1600 (Compativel) 17. Porca da barra
18. Conjunto da cobertura lateral
AG1200 (Recomendado) . .
Tipo de barra de orientagao AG1400 (Compativel) ;g gggz:ﬂz gg f:r;a;ugg gz aJ(,;JSte dofluxo do 6leo
AG1600 (Compativel) : a0 00 p

21. Mecanismo de ejecéo
22. Contactos elétricos

Peso (sem a bateria, bainha da

k ~ ) - .
corrente) 35k 23. Botdo de libertacdo da bateria
Nivel de poténcia do som 98,8 dB(A) gg Elf‘l’;g“’ da correia
medido L, K=3 dB(A) 2. Alga
Nivel de presséo do som na 88,1 dB(A) 27. Alga de seguranca
posicéo de trabalho L, K=3 dB(A) 28. Anel 1
Nivel de poténcia do som gg ga?]chol ,dta. serra
garantido L, (de acordo com a | 102dB(A) - Ficha eletrica
2000/14/CE) 31. Anel 2

32. Bainha da corrente
I 1,73 m/s? 33. Chave combinada
Pega dianteira K=1.5m/s

Vo VT LISTA DE PEGAS (IMAGEM A1)

Pega principal K= 15 m/s
= 0 valor total declarado da vibragao foi medido de M'""MiEM
acordo com um método de teste padréo € pode ser MONTAR/DESMONTAR A BARRA E A CORRENTE
usado para comparar duas ferramentas.

= 0 valor total declarado da vibragéo também pode ser
usado numa avaliagao preliminar da exposigao.

AVISO: A emisséo de vibragdes durante a utilizagéo da
ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga,

A AVISO: Retire sempre a ficha da tomada e use
luvas de protegdo antes de proceder @ montagem ou
manutencéo do produto.

a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, instrugdes, ilustracdes e especificagdes fornecidas com
este devera usar luvas e protecéo auditiva nas condicdes  esta ferramenta elétrica. Nao seguir todas as instrugdes
atuais de utilizago. apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico,

incéndio e/ou ferimentos graves.
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Guarde todos os avisos e instrugdes para futuras
referéncias.

1. Certifique-se de que a pa do travdo do ressalto esta
definida para a posicéo g

2. Desenrosque a porca da barra (A-17) no sentido
inverso ao dos ponteiros do relégio para retirar o
conjunto da cobertura lateral (A-18).

3. Coloque a corrente da serra num arco numa superficie
plana e endireite quaisquer dobras. (Imagem B1)

4. Coloque os elos condutores (B-1) na ranhura (B-2)
na barra de orientagéo e faca a corrente criar um arco
na parte traseira da barra de orientag&o. (Imagem B2)

5. Segure a corrente em posicéo na barra de orientagéo
e cologue o arco a volta da roda dentada da corrente
(B-3) da cabega de alimentacéo, e verifique os
seguintes pontos (Imagem B3):

a) Os elos condutores da corrente estdo assentes nos
dentes da roda dentada da corrente (B-3).

b) 0 parafuso de tensao (B-4) e o parafuso guia (B-5)
encontram-se na ranhura da barra de orientagéo. A
cavilha de tenséo (B-6) esta encaixada no orificio da
barra de orientagao.

AVISO: Certifique-se de que a diregdo das setas nos
dentes da corrente da serra fica sempre virada para a
frente (Imagem B3).

6. Consulte a seccéo “APERTAR A CORRENTE DA
SERRA” para se certificar de que a corrente fica
devidamente montada sem prender.

7. Alinhe as duas hastes guia (B-7) do conjunto da
cobertura lateral com os respetivos orificios (B-8) na
serra, depois encaixe 0 conjunto da cobertura lateral.
(Imagem B4)

8. Aperte a porca da barra.

B-1 |Elos condutores B-5 |Parafuso guia

B-2 |Ranhura B-6 |Cavilha de tensdo

B-3 Roda dentada da B-7 [Hastes guia
corrente

B-4 |Parafuso de tensdo B-8 |Orificios

AVISO: Se a barra de orientagdo tiver de ser substituida,
desmonte o conjunto da cobertura lateral e volte a montar
com a nova barra de orientagao, conforme apresentado
na Imagem C.

FUNCIONAMENTO

APLICAGAO

= Esta motosserra foi criada especificamente para
trabalhos em &rvores e manutengao.

Ela s devera ser usada por pessoas com formagao
ﬁﬂ LB especial no trabalho de manutengéo de érvores.
AVISO0: Recomendamos que, quando utilizar o aparelho

pela primeira vez, pratique um pouco, cortando troncos
num cavalete ou suporte.

EFETUAR A TENSAO DA CORRENTE DA SERRA

A AVISO0: Nunca toque nem ajuste a corrente enquanto o
motor estiver a funcionar. A serra esta muito afiada. Use sempre
luvas de protecéo quando efetuar a manutengdo da serra.

A corrente da serra expande-se ou contrai durante o
funcionamento normal. Como resultado, a tenséo da
corrente muda. Verifique regularmente a tensao da
corrente durante o funcionamento, e reajuste-a se
Necessario.

1. Desligue a motosserra, ative o travdo da corrente e
retire a ficha da tomada.

2. Desaperte a porca da barra, de modo a que a barra
de orientacdo se possa mover liviemente, para
futuros ajustes.

3. Segure o nariz da barra para cima e ajuste o
parafuso de tensdo até que os seguintes pontos
sejam validos:

a) Afolga da corrente no centro da barra é de
cerca de: 1-2 mm (Imagem D).

b) Liberte o travéo da corrente e certifique-se de
que a corrente pode ser puxada ao longo da
barra com os dois dedos.

AVISO: Efetue este passo cuidadosamente para evitar
ferimentos pessoais. Como este motor DC contém
material magnético, quando comparado com as
motosserras a gasolina convencionais, quando utiliza a
motosserra com dois dedos, sentira alguma resisténcia.
N&o é tdo suave como com motosserras a gasolina.

4. Segure 0 nariz da barra para cima e aperte a porca da barra.

AVISO: Se a folga da corrente no centro da barra néo for
de 1 a2 mm, reajuste a tensdo da corrente.

ENCHER 0 DEPOSITO DO OLEO
1. Retire a ficha da motosserra.

2. Posicione a motosserra de lado numa superficie firme
e plana, de modo a que a tampa do depésito do 6leo
fique virada para cima. Abra a tampa do depdsito
do 6leo. Se estiver muito apertada, use a cabeca
ranhurada da chave combinada (fornecida) para a
desapertar (Imagem E).
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3. Verta cuidadosamente o dleo para o depdsito. Encha
até ao fundo do pescogo de enchimento. Limpe
qualquer excesso de 6leo e feche a tampa.

AVISO:

= A motosserra ndo vem com 6leo na altura da compra.
E essencial abastecer com 6leo antes da utilizagdo. A
corrente é lubrificada automaticamente com 6leo da
corrente durante o funcionamento.

Foi criado especialmente para fornecer uma baixa
fricgao e cortes mais rapidos.

Nunca use 6leo ou outros lubrificantes que ndo tenham
sido criados especificamente para serem usados

na barra e na corrente. Isto pode dar origem a uma
obstrugdo no sistema do dleo, que pode causar o
desgaste prematuro da barra e da corrente.

AJUSTAR 0 FLUXO DO OLEO (Imagem F)

= Esta serra vem equipada com um parafuso de
ajuste do fluxo do dleo (F-1) localizado no fundo da
ferramenta, que é usado para ajustar o fluxo do dleo
para lubrificar a corrente, barra e sistema de corte.
Aumente ou diminua o fluxo do 6leo na direcéo das
setas, conforme assinalado na estrutura.

INDICADOR LED NA MOTOSSERRA

A motosserra vem equipada com 2 indicadores LED para
indicar o estado do 6leo e o nivel de carga da bateria.

Indicador LED Significado  |Acao
Indicador  |Piscaa Falta de 6leo Encha o depdsito
de pouco  |vermelho do dleo.
0leo (A-8) |Desligado |Tem dleo /
Verde A bateria esta
brilhante |carregada
Indicador A bateria esta
da bateria | quase gasta
K Pisca a Carregue a
(A-7) e tem de ser .
verde bateria.
carregada
imediatamente.

FIXAR 0 COLDRE DA BATERIA NO ARNES

Esta motosserra vem com um coldre da bateria, que é
usado para transportar a bateria, e pode ser fixado no
arnés (néo fornecido).

AVISO0: Aperte firmemente o coldre da bateria no arnés
antes de usar o arnés.

A AVISO: 0 arnés de escalada com fungéo de
libertagdo rapida tem de ser preparado para evitar a
ocorréncia de emergéncias.

MOTOSSERRA DE PODA SEM FIOS DE — CSX3000
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1. Procure um ponto para pendurar este coldre da
bateria no arnés e pendure-o usando o gancho da
correia (G-1). (magem G1)

2. Passe a correia pelo arnés para fixar o coldre da
bateria no lugar (Imagem G2 e G3).

3. Fixe os dois anéis (G-2) da alca de seguranga no
arnés usando dois mosquetdes (ndo fornecidos),
conforme apresentado na Imagem G4.

| G-1 |Ganch0 da correia | G-2 |Anéis |

AVISO:

= Quando subir a arvore, fixe 0 anel 1 e 2 da alga
de seguranca no arnés, usando mosquetées (ndo
fornecidos) (Imagem G5).

= Quando a ferramenta estiver a ser usada, liberte o
anel 2 do arnés, segure a serra com ambas as maos e
efetue o corte (Imagem G6).

FIXAR A SERRA NO COLDRE DA BATERIA

Fixe 0 gancho da serra (H-2) da alca de seguranca no
ilhd (H-1). (Imagem H).

[ H-1 [ih6

| H-2 |Ganch0 da serra

INSTALAR/RETIRAR BATERIA

AVISO: Carregue por completo a bateria antes da
primeira utilizag&o.

Instalar (Imagem 1)

Alinhe as nervuras da bateria com as ranhuras de fixagéo,
depois faga deslizar a bateria para o coldre até encaixar
na respetiva posigao.

Retirar (Imagem 12)

Prima o bot&o de libertagéo da bateria com o polegar para
retirar a bateria.

Para ligar

1. Alinhe as marcas “A\” na ficha da alimentagdo (J-2) e
na tomada elétrica (J-1) da motosserra, depois insira a
ficha na motosserra até que o vedante VERDE na ficha
desapareca POR COMPLETO na tomada (Imagem J1).

2. Prima o interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar) para a
posicdo “ON” (Imagem J2).

3. Puxe a pa do travao do ressalto na diregéo da pega
principal para a posicao g

4. Mova o trinco de fixagao (J-3) para a frente e
pressione o gatilho da velocidade variavel (J-4).
Quanto mais pressionar o gatilho da velocidade
variavel, maior serd a velocidade de rotagao da
corrente da serra (Imagem J3).
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J-1 [Tomada elétrica | J-3 [Trinco de fixacéo
J-2 |Fichaelstrica | J-4 |Gatlo da velocidade
variavel
Para parar
1. Liberte o gatilho da velocidade variavel para parar a
motosserra.

AVISO: A corrente da serra continua a rodar durante um
bocado ap0s libertar o gatilho da velocidade variavel. Tenha
cuidado para evitar o contacto apés libertar o gatilho da
velocidade variavel e quando largar a motosserra.

2. Pressione a pa do travdo do ressalto para a frente
para a posicéo de travagem “ & ”.

3. Coloque o interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar) na
posicao “OFF”.

A AVISO: Desligue sempre a ficha da alimentagdo da

motosserra durante pausas de trabalho e apds terminar o trabalho.

PREPARAGAO PARA 0 CORTE

Segurar corretamente as pegas (Imagem K)

» Use luvas antiderrapantes para um fixar e protecéo
maximos.

= Segure sempre a pega dianteira com a mao esquerda
€ a pega principal com a méo direita.

= (Os dedos deverdo envolver a pega, com o polegar por
baixo da pega dianteira.

AVISO: Nunca use uma pega para canhotos (maos
cruzadas) nem nunca coloque 0 seu corpo ou brago
através da linha da corrente.

A AVISO0: Nao opere o interruptor do gatilho com a méo
esquerda nem segure a pega dianteira com a méo direita.
Nunca permita que alguma parte do seu corpo esteja em linha
com a corrente enquanto utiliza a motosserra (Imagem L).

VERIFICAR A LUBRIFICAGAO DA CORRENTE
(Imagem M)

AVISO: Certifique-se de que o depdsito do 6leo da motosserra
esta cheio com o volume adequado de dleo da corrente.

1. Segure a barra de orientac&o por cima de uma
superficie com uma cor clara.

2. Ligue a serra. Se a lubrificagéo da corrente estiver a
funcionar corretamente, vera uma linha de dleo na
superficie colorida passado 1 minuto.

3. Seoo6leo da corrente continuar sem ser visivel na
superficie colorida, consulte a seccdo “AJUSTAR 0
FLUXO DO OLEQ” para ajustar.
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UTILIZAR NA ARVORE

A AVISO: quando trabalhar ou subir para uma arvore,
recomendamos que use o suporte adicional, como
estribos ou correia de seguranca ajustavel, para evitar
oscilagbes ou acidentes de corte.

Antes da utilizagao, verifique os seguintes pontos:

= Verifique as marcas de desgaste na roda dentada da
corrente (N-1). Se as marcas de desgaste forem mais
profundas do que 0,5 mm, contacte o seu centro de
reparagao EGO para que se proceda a substituicdo da
roda dentada da corrente.

Verifique também o sistema de travagem. Se as
marcas de desgaste na guarni¢ao do travao (N-2)
estiverem desniveladas, contacte o seu centro de
reparagao EGO para que se proceda a substitui¢do da
guarnicéo do travdo. (Imagem N)

Roda dentada da
corrente

Guarnicéo do

N-1 "
travao

N-2

= Verifique a barra de orientac&o. Consulte a respetiva secgéo:
MANUTENGAO DA BARRA DE ORIENTAGAO

w \erifique a corrente da serra. Consulte a respetiva secgéo:
MANUTENGAO DA CORRENTE

» Teste o fravéo da corrente. Consulte a respetiva secgao:
DISPOSITIVOS DE SEGURANGA CONTRA RESSALTOS NESTA

MOTOSSERRA

= Verifique os controlos. Consulte a respetiva secgao:
LIGAR/DESLIGAR A MOTOSSERRA

= Verifique a lubrificagéo da corrente. Consulte a
respetiva seccéo:
VERIFICAR A LUBRIFICAGAO DA CORRENTE

MANUTENGAO

LIMPEZA

= Apos cada utilizag@o, limpe os residuos da corrente
e barra de orientagdo com uma escova suave. Limpe
a superficie da motosserra com um pano limpo
embebido numa solugdo neutra de sabao.

= Para uma limpeza profunda, retire o conjunto da
cobertura lateral, retire a barra de orientacdo e a
corrente da serra e use uma escova suave para
eliminar os residuos por completo da barra de
orientacéo, corrente da serra e roda dentada motriz na
cabeca do motor da motosserra.

= Limpe sempre as lascas, serradura e sujidade da ranhura da
barra de orientag&o quando voltar a colocar a corrente da serra.
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REMOVER 0 PO

1. Desligue a ficha da alimentacéo, deixe a motosserra
arrefecer e aperte a tampa do depoésito do 6leo.

2. Ative o travao da serra.

3. Use a chave combinada (fornecida) para desapertar
o parafuso da cobertura de remogéo do pé (0-1)
para a abrir (Imagem 01).

4. Limpe a serradura e lascas acumuladas nas
saliéncias de arrefecimento usando ar seco
comprimido, soprando a partir da entrada do ar
(0-2) do lado oposto. (Imagem 02).

| 0-1 |Cobertura de remogéo do p()| 0-2 |Entrada doar

MANUTENGAO DA BARRA DE ORIENTAGAO

Quando a barra de orientag&o apresentar sinais de
desgaste, desmonte-a da cabeca da alimentacéo da
motosserra e vire-a para a voltar a montar (Imagem P1).
Nesse caso, ir redistribuir o desgaste, para um tempo
maximo de vida da barra.

A barra devera ser limpa (incluindo as calhas da barra

(P-1) e o orificio de lubrificagao (P-2) todos os dias, e
verificada quanto a desgaste e danos (Imagem P2). Empenos
ou rebarbas das calhas da barra so um processo normal

do desgaste da barra. Tais falhas deverdo ser reparadas

com recurso a uma lima, mal acontegam. Uma barra com
qualquer uma das seguintes falhas devera ser substituida.

Desgaste dentro das calhas da barra que permita a
corrente ficar virada de lado.

= Barra de orientagdo dobrada.
= (Calhas rachadas ou partidas.
= Calhas separadas.

A barra de orientagdo tem uma roda dentada na ponta. A roda
dentada tem de ser lubrificada todas as semanas com uma
seringa de lubrificagdo para aumentar o tempo de vida dtil da
barra de orientag&o (Imagem P3 e P4). Rode a roda dentada
do nariz (P-3) enquanto bombeia lubrificante translicido
amarelo, vermelho ou simplesmente transliicido no
orificio de lubrificagao (P-4) até que toda a roda dentada
tenha novo lubrificante. Nao empurre sujidade para o orificio.

P-1 |Calhas da barra P-3 [Roda dentada

) Orificio de P4

lubrificagéo Orificio de lubrificagdo

MANUTENGAO DA CORRENTE

Utilize apenas correntes de ressalto baixo com esta serra.
Esta corrente de corte rapido diminui os ressaltos quando
devidamente mantida.

MOTOSSERRA DE PODA SEM FIOS DE — CSX3000
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Uma corrente devidamente afiada corta madeira sem
esforgo, mesmo com muito pouca pressao. Nunca utilize
uma corrente da serra danificada ou que néo esteja afiada.
Uma corrente da serra que ndo esteja afiada leva a um
maior esforco fisico, aumenta a vibragéo, produz resultados
de corte insatisfatorios e um aumento do desgaste.

Para um corte rapido e suave, a corrente deve ser
submetida a uma manutencéo correta. A corrente tem
de ser afiada quando as lascas de madeira forem cada
vez mais pequenas e tiverem pd, quando a corrente tiver
de ser forcada para dentro da madeira durante o corte
ou se a corrente cortar para um dos lados. Durante a
manutencéo da serra, tenha em conta o seguinte:

= Um angulo de limagem incorreto da placa lateral pode
aumentar o risco de um ressalto grave.

= Folga do manémetro de profundidade. Demasiado
baixo aumenta o potencial de ressalto. Se ndo for baixo
o suficiente, diminui a capacidade de corte.

= Se os dentes de corte atingirem objetos sélidos, como
por exemplo pregos e pedras, ou tiverem sofrido
abrasdo por lama ou areia na madeira, estes devem
ser afiados por um técnico de reparagdo qualificado.

AVISO0: recomendamos que a corrente da serra seja
afiada e mantida por um centro de reparagéo autorizado.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

= N&o guarde nem transporte a motosserra a funcionar.
Retire sempre a bateria antes de guardar ou transportar.

= Coloque sempre a cobertura da barra de orientagéo e
corrente antes de guardar ou transportar a motosserra.
Tenha cuidado para evitar os dentes afiados da corrente.

= Limpe bem a motosserra antes de a guardar. Guarde
a motosserra no interior, num local seco fechado e/ou
inacessivel as criancas.

= Mantenha-a afastada de agentes corrosivos, como
quimicos de jardim e sais para eliminar o gelo.

Proteja o ambiente

REEE (Residuos de Equipamento Elétrico e
Eletronico) Nao elimine equipamento
elétrico, bateria gasta nem carregador
juntamente com o lixo doméstico comum!
Leve este produto a um centro de
reciclagem autorizado para que possa
haver uma separagao das pegas. As
ferramentas elétricas tém de ser
devolvidas em instalacdes de reciclagem
ambientalmente compativeis.
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

0 motor néo liga.

= Aficha da alimentag&o do coldre da
bateria néo foi colocada na motosserra.

N&o existe contacto elétrico entre o
coldre da bateria e a bateria.

0 trinco de fixagdo ndo esta dobrado
para cima.

0 interruptor “ON-OFF” (ligar/desligar)
esta em “OFF”.

0 travéo da corrente esta ativado.

= |nsira a ficha da alimentag&o do coldre da
bateria na motosserra.

= Retire a bateria, verifique os contactos e
volte a instalar a bateria.

= Dobre o trinco de fixagdo antes de comegar.

= Coloque o interruptor “ON/OFF” (Ligar/
Desligar) na posigao “ON”.

= Puxe a pa do travao do ressalto para tras
na diregéo da pega superior, chegando a
posi¢ao de funcionamento.

A motosserra para de
funcionar durante o
trabalho.

A bateria ou motosserra esta muito quente.
= A motosserra esta sobrecarregada.

= Demasiados pedacos de madeira no
canal de ventilagao.

A bateria esté gasta.

= Arrefeca a bateria ou motosserra.

= Diminua a carga.

= Limpe o pd. Consulte a secgdo “REMOVER
0P0O”.

Carregue a bateria.

0 travéo da corrente nao
funciona.

0Os residuos impedem o movimento
completo da pega do travao do ressalto
da corrente.

Possivel mau funcionamento do travao
da corrente.

= Limpe os residuos do mecanismo externo
do travéo da corrente.

= Contacte o servico de apoio ao cliente da
EGO para proceder a reparagéo.

N&o hé lubrificagdo com
6leo durante o corte.

0 depdsito do dleo da corrente esta
vazio.

= Asaida do dleo da barra da corrente
esta blogueada.

Solidificagéo do dleo a baixas
temperaturas.

= Adicione lubrificante a barra e a serra.

= Limpe o0 p6 na saida do 6leo.

Use o 6leo lubrificante adequado (adequado
para baixas temperaturas).

0 indicador do nivel do
6leo pisca a vermelho ou
mostra uma luz anormal
enquanto o depésito do
6leo esta cheio de dleo.

Angulo especial de utilizagdo da méquina,

fazendo com que o 6leo no depdsito do

6leo ndo entre no tubo do dleo.

= A categoria e cor do 6leo ndo séo as
recomendadas.

= 0 indicador de pouco dleo continua a

piscar a vermelho.

= Deite a motosserra e tente de novo.

= Use o 6leo translicido, translicido amarelo
ou transldcido vermelho recomendado.

= Contacte o servigo de apoio ao cliente da
EGO para proceder a reparagéo.

0 indicador do nivel

do 6leo ndo funciona
enquanto o depésito do
6leo tiver pouco oleo.

A categoria e cor do 0leo ndo puderam

ser identificadas.

= Ainda ha uma pequena quantidade de
6leo no depdsito do 6leo ou tubo do dleo.

= 0 indicador de pouco dleo continua

a ndo funcionar devido as razoes

apresentadas acima.

= Use o dleo translcido, translicido amarelo
ou transldcido vermelho recomendado.

= Use a motosserra durante algum tempo e
volte a inspecionar o indicador de pouco dleo.

= Contacte o servico de apoio ao cliente da
EGO para proceder a reparagéo.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO
Visite o website egopowerplus.com para os termos e condigdes completos da politica de garantia da EGO.
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Traduzione delle istruzioni originali Go

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!

@ LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

A Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il proprio
medico prima di usare questo prodotto. L'uso di apparecchi elettrici in prossimita di pacemaker cardiaci comporta il
rischio di interferenze o malfunzionamento del pacemaker.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza ¢ attirare |'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. | simboli di sicurezza e le
relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse
dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di
prevenzione contro gli incidenti.

AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli
di avvertenza come "PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", prima di usare questo apparecchio. Il mancato rispetto
di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e
seguire tutte le istruzioni sull'apparecchio prima di tentare di assemblarlo e ripararlo.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di infortunio, I'utente deve
leggere e comprendere tutte le istruzioni prima
di usare questo prodotto.

Avvertenza di sicurezza

Indossare guanti da lavoro robusti in materiale
resistente.

Indossare indumenti protettivi aderenti. Non
indossare sciarpe, cravatte o gioielli.

Indossare occhiali di sicurezza aderenti, tappi o

Indossare calzature di sicurezza antiscivolo. ) .
cuffie antirumore e un casco con sottogola.

Rischio di contraccolpo - Evitare il contatto della
punta della barra guida con qualsiasi oggetto

Presa a due mani - Tenere la motosega con
entrambe le mani durante I'uso.

WAL

Contatto della punta della barra - Il contatto
della punta causa I'improvviso movimento della
barra guida in alto e all'indietro, con il rischio di oo
lesioni gravi.

| prodotti elettrici non devono essere smaltiti
insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un
centro di riciclaggio autorizzato.

X
%
A\

Informazioni sulla barra guida.

@

Non esporre alla pioggia

Volt Emissione acustica

-1 B 4 &=

=== Corrente continua CE
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SPECIFICHE TECNICHE

Tensione 56Veam

Temperatura di funzionamento Da -15°C a 40°C

raccomandata
I;(r:r;glrerz::&r:t:i conservazione Da -40°C a 70°C
Temperatura di ricarica ottimale | Da 5°C a 40°C
Lunghezza di taglio 300 mm
Velocita catena 20 m/s
Partitura catena 3/8" (9,5 mm)
Larghezza scanalatura 1.1 mm

AC1200 (Raccomandato)

AC1400 (Compatibile)
AC1600 (Compatibile)

Tipo di catena

AG1200 (Raccomandato)
AG1400 (Compatibile)
AG1600 (Compatibile)

Modello di barra guida

Peso (senza gruppo batteria e

copertura della catena) 35k
Livello di potenza sonora 98,8 dB(A)
misurato L, K=3 dB(A)
Livello di pressione sonora a 88,1 dB(A)
livello dell'operatore L, K=3 dB(A)
Livello di potenza sonora
garantito L, (misurato 102 dB(A)
conformemente a 2000/14/EC)
Impugnatura 1,73 m/s?
anteriore K=1,5m/s
Vibrazioni a,
Impugnatura 2,21 m/s?
principale K=1,5m/s

= |Ivalore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato &
stato misurato con un metodo di valutazione standard
e puo essere utilizzato per confrontare I'apparecchio
con altri prodotti analoghi.

= |l valore totale di emissione delle vibrazioni dichiarato
puo essere utilizzato anche per una valutazione
preliminare dei livelli di esposizione.

NOTA: il valore di emissione delle vibrazioni durante
I'uso effettivo dell'utensile elettrico puo variare rispetto
al valore totale dichiarato in base alla modalita di utilizzo
dell'utensile. Per proteggersi, I'operatore deve indossare
guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base
alle condizioni di utilizzo effettive.

a4

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE DELLA MOTOSEGA (Fig. A1)

Catena

Freno catena

Linguetta di bloccaggio
Impugnatura principale
Interruttore a velocita variabile
Anello di aggancio

Indicatore della batteria
Indicatore dell'olio

9. Impugnatura anteriore

10. Tappo del serbatoio dell'olio

11. Barra guida

12. Foro di lubrificazione

13. Pignone

14. Vite di tensione della catena

15. Interruttore di accensione/spegnimento
16. Bullone guida

17. Dado della barra

18. Gruppo copertura laterale

19. Copertura della vite di regolazione del flusso di olio
20. Copertura di rimozione della polvere
21. Meccanismo di espulsione

22. Contatti elettrici

23. Pulsante di rilascio della batteria
24. Gancio per cintura

25. Fibbia

26. Cinghia

27. Cavo di alimentazione rivestito
28. Anello 1

29. Gancio di fissaggio alla motosega
30. Spina di alimentazione

31. Anello 2

32. Copertura della catena

33. Chiave combinata

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A1)
ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLAGGIO/SOSTITUZIONE DELLA BARRA E
CATENA

A AVVERTENZA! Scollegare la spina di alimentazione
e indossare guanti protettivi prima di assemblare il
prodotto o sottoporlo a manutenzione.

N A N

A AVVERTENZA! Consultare tutte le avvertenze di
sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche
fornite insieme a questo utensile elettrico. Il mancato
rispetto delle istruzioni sotto riportate comporta il rischio di
scossa elettrica, incendio e/o gravi infortuni.
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Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro
riferimento.

1. Assicurarsi che il freno catena sia impostato in
posizione & .

2. Svitare il dado della barra (A-17) in senso antiorario
per rimuovere il gruppo copertura laterale (A-18).

3. Disporre la nuova catena ad anello su una superficie
piana, raddrizzando eventuali pieghe (Fig. B1).

4. Posizionare le maglie di trascinamento (B-1) nella
scanalatura (B-2) della barra guida e posizionare la
catena in modo tale che formi un anello alla fine della
barra guida (Fig. B2).

5. Tenere la catena in posizione sulla barra guida e
posizionare I'anello intorno al pignone (B-3) dell'unita
motore e verificare che (Fig. B3):

a) Le maglie di trascinamento siano infilate nei denti
del pignone (B-3).

b) La vite di tensione della catena (B-4) e il bullone
guida (B-5) siano infilati nella fessura della barra
guida. Il perno di tensione della catena (B-6) sia
infilato nel foro della barra guida.

NOTA: assicurarsi che le frecce sui denti della catena
siano rivolte in avanti (Fig. B3).

6. Consultare la sezione "REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLA CATENA" per assicurarsi che la
catena sia assemblata correttamente.

7. Allineare i perni guida (B-7) del gruppo copertura
laterale con i rispettivi fori (B-8) sulla motosega, quindi
fissare il gruppo copertura laterale (Fig. B4).

8. Serrare il dado della lama.

Maglie di

B-1 | rascinamento

B-5 |Bullone guida

B-2 |Scanalatura B-6 Perno di tensione

della catena
B-3 |Pignone B-7 |Perni guida
B-4 Vite di tensione della B-8 |Fori
catena

NOTA: se & necessario sostituire la barra guida,
rimuovere il gruppo copertura laterale e riassemblarlo
sulla nuova barra guida, come illustrato in Fig. C.

UTILIZZ0

DESTINAZIONE D'USO

= Questa motosega & progettata appositamente per la
potatura e la manutenzione di alberi.
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5!& Questa motosega deve essere utilizzata

)'\'T| [B] esclusivamente da arboristi professionisti.
NOTA: si raccomanda agli utenti inesperti di fare pratica
tagliando ceppi su un cavalletto o un supporto similare.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CATENA

A AVVERTENZA! Non toccare o regolare la catena
quando il motore & in funzione. La catena & molto affilata;
indossare sempre guanti protettivi durante le operazioni di
manutenzione sulla catena.

La catena si espande o si contrae durante I'uso della
motosega. Di conseguenza, la tensione della catena si
modifica. Controllare periodicamente la tensione della
catena durante I'uso e regolarla se necessario.

1. Arrestare la motosega, attivare il freno catena e
scollegare la spina di alimentazione.

2. Allentare il dado della barra affinché la barra guida
possa muoversi liberamente.

3. Sollevare la punta della barra e regolare la vite di
tensione della catena finché:

a) Ladistanza tra la catena e il punto centrale della
barra € pari a circa 1-2 mm (Fig. D).

b) Disattivare il freno catena e assicurarsi che la
catena possa essere trascinata lungo la barra
con due dita.

NOTA: effettuare questa operazione con attenzione per
evitare il rischio di lesioni personali. Il motore elettrico di
questa motosega, a differenza delle motoseghe a benzina
convenzionali, contiene materiale magnetico; trascinando
la catena con due dita si percepira una certa resistenza.
La catena non scorrera liberamente come nel caso delle
motoseghe a benzina.

4. Sollevare la punta della barra e serrare il dado della barra.

NOTA: se |a distanza tra la catena e il punto centrale
della barra non & di 1-2 mm, regolare nuovamente la
tensione della catena..

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'OLIO
1. Scollegare la spia di alimentazione dalla motosega.

2. Posizionare la motosega su un lato, su una superficie
piana e stabile, affinché il tappo del serbatoio dell'olio
sia rivolto verso I'alto. Rimuovere il tappo del serbatoio
dell'olio. Se & bloccato, usare I'estremita a taglio della
chiave combinata (inclusa) per allentarlo (Fig. E).

3. Versare I'olio nel serbatoio dell'olio con attenzione.
Riempirlo fino alla parte inferiore del collo di riempimento.
Rimuovere eventuali eccedenze d'olio e chiudere il tappo.
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= La motosega & priva d'olio al momento dell'acquisto.
E essenziale riempire il serbatoio con I'olio prima
dell'uso. La catena viene automaticamente lubrificata
con olio durante il funzionamento.

E formulato appositamente per ridurre la frizione e
aumentare la velocita di taglio.

Non usare oli o altri lubrificanti non progettati
appositamente per barra e catena per evitare
I'ostruzione del sistema dell'olio e il rischio di usura
prematura della barra e catena.

REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELL'OLIO (Fig. F)

= Questa motosega e dotata di una vite di regolazione
del flusso dell'olio (F-1), situata sulla parte inferiore
dell'apparecchio, che permette di regolare il flusso
dell'olio che lubrifica la catena, la barra e il sistema di
taglio. Per aumentare o ridurre il flusso dell'olio, ruotare la
vite nella direzione indicata dalla freccia sull'apparecchio.

INDICATORI LUMINOSI SULLA MOTOSEGA

Questa motosega & dotata di 2 indicatori luminosi che segnalano il
livello dell'olio e il livello di carica del gruppo o dei gruppi batteria.

Indicatore luminoso [Significato Azione
. IF;‘:TS]S‘; [ ilvello dell'olio & Séft';;‘;l;zde'
Indicatore |'aMPeq insufficiente. -
dell'olioc  |giante dell'olio.
(A-8) spento |/ fvello dell'olio & |,
P sufficiente.
Verde fisso I‘I gruppo batteria /
& carico.
Indicatore
della Il gruppo batteria
teia [ oo [Feret
(A7) IMpeg- |6 deve ess | batteria.
giante ricaricato immedi-
atamente.

FISSAGGIO DEL PORTA-BATTERIA ALL'IMBRACATURA

Questa motosega include un porta-batteria che pud
essere fissato a un'imbracatura (non fornita).

NOTA: fissare saldamente il porta-batteria all'imbracatura
prima di indossare I'imbracatura.

A AVVERTENZA! E necessario preparare I'imbracatura
a rilascio rapido per evitare situazioni di pericolo.

1. Individuare il punto di fissaggio del porta-batteria
all'imbracatura, quindi agganciarlo all'imbracatura
usando I'apposito gancio per cintura (G-1) (Fig. G1).
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2. Awvolgere la cinghia intorno all'imbracatura per
fissare il porta-batteria in posizione (Fig. G2 e G3).

3. Fissare i due anelli (G-2) sul cavo di alimentazione
rivestito all'imbracatura usando due moschettoni
(non forniti), come illustrato in Fig. G4.

| 6-1 [Gancio percintura | G-2 [Anelii

NOTA:

= prima di salire sull'albero, fissare I'anello 1 e I'anello
2 sul cavo di alimentazione rivestito all'imbracatura
usando dei moschettoni (non forniti) (Fig. G5).

= Prima di usare la motosega, staccare I'anello 2
dall'imbracatura e impugnare la motosega con
entrambe le mani (Fig. G6).

FISSAGGIO DELLA MOTOSEGA AL PORTA-BATTERIA

Fissare il gancio di fissaggio alla motosega (H-2)
all'anello di aggancio (H-1) (Fig. H)

Anello di
aggancio

Gancio di fissaggio alla

H-1
motosega

H-2

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DEL GRUPPO BATTERIA

NOTA: ricaricare completamente il gruppo batteria prima
del primo utilizzo.

Installazione (Fig. I1)

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di
assemblaggio, quindi fare scorrere il gruppo batteria nel
porta-batteria finché non si incastra in posizione.

Rimozione (Fig. 12)

Premere il pulsante di rilascio della batteria con il pollice
per rimuovere il gruppo batteria.

AVVIO/ARRESTO DELLA MOTOSEGA
Awvio

1. Allineare i simboli A\ sulla spina di alimentazione
(J-2) e sulla presa di alimentazione (J-1), quindi
inserire la spina nella motosega finché il sigillo
VERDE sulla spina non si inserisce COMPLETAMENTE
all'interno della presa (Fig. J1).

2. Portare I'interruttore di accensione/spegnimento in
posizione "ON" (Fig. J2).

3. Spingere I'impugnatura del freno catena verso
I'impugnatura anteriore in posizione S .

4. Portare la linguetta di bloccaggio (J-3) in avanti,
quindi premere l'interruttore a velocita variabile
(J-4). Maggiore & la pressione sull'interruttore a
velocita variabile, maggiore € la velocita di rotazione
della catena (Fig. J3).
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J-1 Pfesa di . J-3 |Linguetta di bloccaggio
alimentazione
Spina di Interruttore a velocita
J-2 | 7% . J-4 L
alimentazione variabile

Arresto

1. Rilasciare I'interruttore a velocita variabile per
arrestare la motosega.

NOTA: |a catena continua a ruotare per un breve periodo

dopo il rilascio dell'interruttore a velocita variabile.

Prestare attenzione a evitare il contatto con la catena

dopo il rilascio dell'interruttore a velocita variabile e prima

di appoggiare la motosega.

2. Spingere I'impugnatura del freno catena in avanti in
posizione & .

3. Portare l'interruttore di accensione/spegnimento in
posizione "OFF".

A AVVERTENZA! Scollegare sempre la spina di
alimentazione dalla motosega durante le pause e al
termine del lavoro.

PREPARAZIONE AL TAGLIO

Presa corretta sulle impugnature (Fig. K)

= |ndossare guanti antiscivolo per la massima aderenza
e protezione.

Tenere sempre la mano sinistra sull'impugnatura
anteriore e la mano destra sull'impugnatura principale.
= |e dita devono avvolgere I'impugnatura, con il pollice
al di sotto dell'impugnatura anteriore.

A AVVERTENZA! Non usare mai una presa mancina

(a mani invertite) e non assumere mai posizioni in cui il
corpo o il braccio si trovano oltre la linea della catena.

A AVVERTENZA! Non premere l'interruttore a velocita
variabile con la mano sinistra e non tenere I'impugnatura
anteriore con la mano destra. Non tenere alcuna parte
del corpo lungo la linea della catena durante I'uso della
motosega. (Fig. L)

CONTROLLO DELLA LUBRIFICAZIONE DELLA
CATENA (Fig. M)

NOTA: assicurarsi che il serbatoio dell'olio sia stato
riempito con una quantita adeguata di olio catena.

1. Tenere la barra guida sopra una superficie di colore chiaro.

2. Awviare I'apparecchio. Se sulla superficie di colore
chiaro appare una linea di olio dopo circa 1 minuto, il
sistema di lubrificazione funziona correttamente.
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3. Sel'olio non & visibile sulla superficie di colore
chiaro, consultare la sezione "REGOLAZIONE DEL
FLUSSO DELL'OLIO".

UTILIZZO SU UN ALBERO

A AVVERTENZA! Durante I'uso della motosega su un
albero, si raccomanda di usare sostegni aggiuntivi come
staffe per piedi o corde regolabili per evitare il rischio di
incidenti.

Prima di usare la motosega, ispezionare:

= || pignone della catena (N-1): se presenta segni di
usura pit profondi di 0,5 mm, contattare un rivenditore
EGO affinché lo sostituisca.

» || sistema di franta: se i segni di usura sulla
guarnizione del freno (N-2) sono irregolari, contattare
un rivenditore EGO affinché la sostituisca (Fig. N).

Guarnizione del

N-1 [Pignone della catena | N-2
freno

= Consultare la sezione relativa alla barra guida:
MANUTENZIONE DELLA BARRA GUIDA

= Consultare la sezione relativa alla catena:
MANUTENZIONE DELLA CATENA

= Consultare la sezione relativa al collaudo del freno catena:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO IL
CONTRACCOLPO INTEGRATI NELLA

MOTOSEGA

n Effettuare i controlli descritti alla sezione:
AVVIO/ARRESTO DELLA MOTOSEGA

= Consultare la sezione relativa alla lubrificazione della
catena:
CONTROLLO DELLA LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

MANUTENZIONE

PULIZIA

= Dopo ogni utilizzo, rimuovere i detriti da barra e catena con
una spazzola morbida. Pulire la superficie della motosega
con un panno pulito inumidito con acqua saponata.

Per una pulizia profonda, rimuovere il gruppo copertura
laterale, rimuovere la barra guida e la catena, quindi
rimuovere i detriti da barra guida, catena e pignone
sull'unita motore della motosega con una spazzola
morbida.

Rimuovere sempre eventuali frammenti di legno,
segatura e sporcizia dalla scanalatura della barra guida
durante la sostituzione della catena.
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RIMOZIONE DELLA POLVERE

1. Scollegare la spina di alimentazione, attendere che la
motosega si raffreddi e serrare il tappo del serbatoio
dell'olio.

2. Attivare il freno catena.

3. Usare la chiave combinata (fornita) per allentare la
vite della copertura di rimozione della polvere
(0-1) per aprirla (Fig. 01).

4. Rimuovere gli accumuli di segatura e trucioli sulle
alette di raffreddamento con dell'aria compressa,
soffiandola dal lato opposto dell'apertura di
ingresso dell'aria (0-2) (Fig. 02).

Copertura di rimozione
della polvere

Apertura di

0- . -
ingresso dell'aria

=

0-

N

MANUTENZIONE DELLA BARRA GUIDA

Quando la barra guida mostra segni di usura, rimuoverla
dall'unita motore della motosega e riassemblarla
invertita (Fig. P1), per distribuire uniformemente |'usura e
prolungare la durata di vita della barra.

La barra deve essere pulita (binari della barra guida
(P-1) e foro di lubrificazione (P-2) inclusi) ogni giorno di
utilizzo e ispezionata per verificare che non sia usurata o
danneggiata (Fig. P2). La bavatura o smussatura dei binari
della barra & un normale processo dell'usura della barra.
Tali difetti devono essere immediatamente corretti con
una lima. Un barra con i difetti riportati di seguito deve
essere sostituita.

Usura all'interno dei binari della barra che mantengono la
catena in posizione.

= Barra guida piegata.
= Binari incrinati o rotti.
= Allargamento dei binari.

La barra guida & dotata di un pignone sulla punta. Il
pignone deve essere lubrificato settimanalmente con
un'apposita siringa per prolungare la durata di vita della
barra guida (Fig. P3 e P4). Ruotare il pignone sulla
punta (P-3) e simultaneamente iniettare del grasso
traslucido giallo, traslucido rosso o trasparente nel
foro di lubrificazione (P-4) finché I'intero pignone non &
lubrificato. Evitare I'ingresso di sporcizia nel foro.

P-1 Blr?an della barra P-3 |Pignone
guida

P-2 Forq¢ . P-4 |Foro di lubrificazione
lubrificazione
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MANUTENZIONE DELLA CATENA

Usare esclusivamente catene a riduzione del
contraccolpo. Le catene a taglio rapido riducono il rischio
di contraccolpo se vengono mantenute in buono stato.

Una catena affilata correttamente taglia il legno senza sforzo,
anche esercitando poca pressione. Non usare mai una catena
smussata 0 danneggiata. Una catena smussata comporta
I'aumento dello sforzo fisico e del carico di vibrazioni, risultati
di taglio non soddisfacenti e una maggiore usura.

Per un taglio rapido e omogeneo, la catena deve essere
mantenuta in buono stato. La catena necessita di affilatura
quando i frammenti di legno diventano piccoli e polverosi,
se & necessario forzare la catena nel legno durante il taglio
0 la catena taglia da un lato. Per la manutenzione della
catena, tenere in considerazione i punti descritti di seguito.

= Se |'angolo di taglio laterale viene affilato
scorrettamente, il rischio di contraccolpo pud
aumentare.

= Una profondita di taglio troppo bassa aumenta il rischio
di contraccolpo, ma non abbastanza bassa riduce
I'efficienza di taglio.

= Se i taglienti hanno urtato oggetti duri, come chiodi e
pietre, 0 sono stati abrasi da fango o sabbia nel legno,
affidare I'affilatura della catena a un tecnico qualificato.

NOTA: si raccomanda di affidare I'affilatura e la
manutenzione della catena a centri di assistenza autorizzati.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

= Non conservare o trasportare la motosega quando & in
funzione. Rimuovere sempre il gruppo batteria prima di
riporla o trasportarla.

Installare sempre la copertura su barra e catena prima
di riporre o trasportare la motosega. Prestare attenzione
per evitare il contatto con i denti affilati della catena.

Pulire accuratamente la motosega prima di riporla.
Conservare la motosega in interni, in un luogo asciutto,
al chiuso e/o inaccessibile ai bambini.

Tenerla al riparo da agenti corrosivi, ad esempio
sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

Protezione dell'ambiente

Direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchi
elettrici ed elettronici) Non smaltire
apparecchi elettrici, caricabatteria e
batterie insieme ai rifiuti domestici.
Portare il prodotto presso un centro di
riciclaggio autorizzato affinché venga
raccolto separatamente. Gli apparecchi
elettrici devono essere portati presso un
centro di riciclaggio ecocompatibile.
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUZIONE

Il motore non si avvia.

= La spina di alimentazione del porta-
batteria non € collegata alla motosega.

Nessun contatto elettrico tra il porta-
batteria e la batteria.

La linguetta di bloccaggio non & piegata.

L'interruttore di accensione/
spegnimento € in posizione "OFF".

Il freno catena ¢ attivo.

= Collegare la spina di alimentazione del
porta-batteria alla motosega.

= Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti
e reinstallare il gruppo batteria.

= Piegare la linguetta di bloccaggio prima di

avviare la motosega.

Portare I'interruttore di accensione/

spegnimento in posizione "ON".

Spingere I'impugnatura del freno catena verso

I'impugnatura anteriore, in posizione operativa.

La motosega si
arresta durante il
funzionamento.

Il gruppo batteria o la motosega sono
troppo caldi.
La motosega & sovraccarica.

Un accumulo di frammenti di legno
ostruisce il canale di ventilazione.

Il gruppo batteria & scarico.

Attendere che il gruppo batteria o la
motosega si raffreddino.
Diminuire il carico.

Rimuovere la polvere come descritto alla
sezione "RIMOZIONE DELLA POLVERE".

Ricaricare il gruppo batteria.

Il freno catena non si
attiva.

| detriti impediscono il movimento completo
dell'impugnatura del freno catena.

Malfunzionamento del freno catena.

= Rimuovere i detriti dal meccanismo esterno
del freno catena.

= Contattare il centro di assistenza EGO per la
riparazione.

Lubrificazione assente
durante il taglio.

Il serbatoio dell'olio & vuoto.

L'apertura di uscita dell'olio sulla barra
catena & ostruito.

L'olio si & solidificato a causa delle
basse temperature.

Aggiungere il lubrificante per barra e catena.

= Rimuovere la polvere dal foro di uscita
dell'olio.

= Usare dell'olio lubrificante corretto (adatto

alle basse temperature).

L'indicatore dell'olio
lampeggia di rosso
anche se il serbatoio
dell'olio & pieno.

La motosega & inclinata in modo
anomalo durante I'uso, e cio impedisce
all'olio nel serbatoio di entrare nel
sistema di lubrificazione.

La categoria e il colore dell'olio non sono
raccomandati.

L'indicatore dell'olio continua a
lampeggiare di rosso.

= Portare la motosega in posizione orizzontale
€ riprovare.

= Usare dell'olio lubrificante traslucido giallo,
traslucido rosso o trasparente.

= Contattare il centro di assistenza EGO per la
riparazione.

L'indicatore dell'olio
non si illumina quando
il livello dell'olio &
insufficiente.

La categoria e il colore dell'olio non sono
stati identificati.

Nel serbatoio dell'olio o nel sistema di
lubrificazione & presente una piccola
quantita di olio.

L'indicatore dell'olio non funziona per i
motivi summenzionati.

= Usare dell'olio lubrificante traslucido giallo,
traslucido rosso o trasparente.

= Avviare la motosega per un certo periodo,
quindi osservare I'indicatore dell'olio.

= Contattare il centro di assistenza EGO per la
riparazione.

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO
Visitare il sito web egopowerplus.com per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.
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Go Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

LEES ALLE INSTRUCTIES!

@ LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING

A Restrisico! Personen met elektronische apparaten zoals pacemakers, moeten eerst hun arts(en) raadplegen
voordat ze dit product gebruiken. De werking van een elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker kan een
storing of defect van de pacemaker veroorzaken.

VEILIGHEIDSSYMBOOL

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende aandacht hieraan en
begrijp de veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich elimineren geen enkel gevaar. De
verstrekte instructies en waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

A WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, waaronder
alle veiligheidssymbolen zoals “GEVAAR,” “WAARSCHUWING,” en “OPGELET” voordat u dit gereedschap in gebruik neemt. Het
negeren van onderstaande instructies kan leiden tot een elekirische schok, brand en/of emstig persoonlijk letsel.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp en volg
alle instructies op de machine voordat u deze in elkaar zet en gebruikt.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing
voor het gebruik van dit product te lezen en te
begrijpen om risico op letsel te beperken.

Veiligheidswaarschuwing

Draag heavy-duty werkhandschoenen gemaakt
van duurzaam materiaal

Draag nauwsluitende kleding. Draag geen sjaal,
stropdas of sieraden

Draag een goed zittende veiligheidsbril,
oordopjes of oorwarmers en een veiligheidshelm
met riembandje

Draag antislip veiligheidsschoenen

Pas op voor een terugslag - Voorkom ieder
contact van de punt van het zaagblad met ieder
willekeurig voorwerp

Greep met twee handen - Gebruik altijd twee
handen bij het bedienen van de kettingzaag.

Terugslag bij de punt van het zaagblad - Het
contact van de punt van het zaagblad kan ervoor
zorgen dat het zaagblad snel naar boven of naar
achteren beweegt, wat op zijn beurt ernstig
letsel kan veroorzaken.

Informatie over het zaagblad.

Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk
afval weg. Breng het naar een geautoriseerd
recyclingbedrijf.

A ACET:

Niet aan regen blootstellen.

Volt Geluid

-1 B 4 &b

TTT Gelijkstroom C€ ce
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SPECIFICATIES BESCHRIJVING

KEN UW KETTINGZAAG (afb. A1)

Spanning 56V ==
1. Zaagketting

Aanpgvolen ) -15°C-40°C 2. Terugslag remhendel
bedrijfstemperatuur: 3. Sluitip
Aanbevolen opslagtemperatuur: | -40°C-70°C 4. Primaire handgreep

- 5. Instelbare snelheidsknop
Optimale laadtemperatuur 5°C-40°C 6. Oogje
Snijlengte 300 mm 7. Batterij-indicator

- - 8.  Gering olieniveau-indicator
Kettingsnelheid 20 m/s 9. Voorste handgreep
Kettingsteek 3/8" (9,5 mm) 10. Olietank dop

- - 11. Zaagblad
Kettingpeil 1,1 mm 12. Smeeropening

AC1200 (aanbevolen) | 13. Kettingwiel
Zaag kettingtype AC1400 (compatibel) 14. Spanner schroef
AC1600 (compatibel) 15. AAN-UIT veiligheidsschakelaar

(i

(

( 16. Zaagbout
AG1200 (aanbevolen) 17' Bla:dgm(())l;r

( :

(

Zaagblad type AG1400 compat@bel) 18. Gemonteerde zij-afdekking
AG1600 (compatibel) | 19 gjiestroom aanpassing schroefafdekking
Gewicht (zonder accupack, 35k 20. Stofverwijderingsafdekking
kettingbeschermer) ~ kg 21. Uitwerpmechanisme
22. Elektrische contacten
Gemleten ) 98,8 dB(A) 23. Accu-ontgrendelingsknop
geluidsvermogensniveau L, K=3 dB(A) 24. Riemhaak
Geluidsdrukniveau bij de 88,1 dB(A) 25. Gesp
werkpositie L, K=3 dB(A) 26. Riem
Gegarandeerd % g};‘;ﬂ
geluidsvermogensniveau L, 102 dB(A) 29' Zaaghaak
(conform 2000/14/EC) 30' Stekker
Voorste 1,73 m/s? 31. Ring 2
Vibrati handgreep K=1,5m/s 32. Kettingbescherming
ibratie a i-
" [ Primaire 2.1 mis? 33. Combi-sleutel
handgreep K=1,5m/s
INHOUD VAN DE VERPAKKING (AFB. A1)

= De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten

volger]s de standaard testmethode en kan worden M“Nmﬁ[

gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te

vergelijken; MONTEREN/DEMONTEREN VAN HET ZAAGBLAD EN
= De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens DE KETTING

worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op

A\ WAARSCHUWING: Trek de stekker altid uit het
stopcontact en draag veiligheidshandschoenen voordat u
monteert of onderhoud uitvoert aan het product.

blootstelling.

OPMERKING: De trillingsemissie tijdens het werkelijk
gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen

van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te A WAARSCHUWING: Lees alle
beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en
handschoenen en gehoorbescherming te dragen. specificaties die met dit elektrisch gereedschap zijn

meegeleverd. Het negeren van onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

ACCU-TOPHANDLE KETTINGZAAG — CSX3000 51
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Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
toekomstig gebruik.

1. Zorg ervoor dat de terugslag remhendel oplé‘_l_" staat

2. Schroef de bladmoer (A-17) tegen de klok in los en
verwijder de gemonteerde zij-afdekking (A-18).

3. Plaats de zaagketting in een lus op de viakke
ondergrond en maak eventuele knikken recht. (Afb. B1)

4. Plaats de aandrijfschakels (B-1) in de groef (B-2)
op het zaagblad en laat de ketting in een lus naar de
achterkant van het zaagblad lopen. (Afh. B2)

5. Houd de ketting op zijn plaats op het zaagblad en
plaats de lus rond het kettingwiel (B-3) van de
motorkop en controleer de volgende punten (afb. B3):

a) De aandrijfschakels bevinden zich tussen de
tanden van het kettingwiel (B-3).

b)  Spanner schroef (B-4) en zaaghout (B-5) bevinden
zich in de sleuf van het zaagblad. Spanningspen
(B-6) grijpt in het gat van het zaagblad.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de richting van de pijlen
op de tanden van de zaagketting altijd naar voren zijn
gericht (afb. B3).

6. Zie hiervoor het hoofdstuk ,DE ZAAGKETTING OP
SPANNING BRENGEN* om ervoor te zorgen dat de
ketting juist is gemonteerd zonder te verbinden.

7. Breng de twee geleidestangen (B-7) van
de gemonteerde zij-afdekking in lijn met de
respectievelijke gaten (B-8) in de zaag en plaats
vervolgens de gemonteerde zij-afdekking. (Afh. B4)

8. Draai de bladmoer vast.

B-1 |Aandrijfschakels B-5 |Zaagbout

B-2 |Groef B-6 |Spanningspen
B-3 |Kettingwiel B-7 |Geleidestangen
B-4 |Spanner schroef B-8 |Gaten

OPMERKING: Als het zaagblad moet worden vervangen,
verwijder de gemonteerde zij-afdekking en monteer hem
met het nieuwe zaagblad zoals weergegeven in afb. C.

TOEPASSING

» Deze kettingzaag is speciaal ontworpen voor
boomchirurgie en onderhoud.

,V,q Deze zaag mag alleen worden gebruikt door
H‘” LB personen die speciaal zijn opgeleid voor het

onderhoud van bomen.

OPMERKING: We raden aan dat de gebruiker bij het
eerste gebruik tenminste oefent met het zagen van
houtstammen op een zaagbok of houder.

DE ZAAGKETTING OP SPANNING BRENGEN

A WAARSCHUWING: Raak de ketting nooit aan en

pas hem niet aan als de motor draait. De zaagketting is
zeer scherp; draag altijd beschermende handschoenen
als u onderhoud aan de ketting uitvoert.

De zaagketting zet uit of krimpt tijdens het normale
zaaggebruik. De spanning van de ketting verandert
hierdoor. Controleer de kettingspanning op een regelmatige
basis tijdens het gebruik en pas indien nodig aan.

1. Zet de kettingzaag uit, gebruik de kettingrem en trek
de stekker uit het stopcontact.

2. Maak de bladmoer los, zodat het zaagblad vrij kan
bewegen voor toekomstige instellingen.

3. Houd de neus van het blad naar boven en pas de
schroef voor de spanning aan totdat de volgende
punten van toepassing zijn:

a) De ketting hangt in het midden van het zaagblad
door: 1 - 2 mm (afb. D).

b) Laat de kettingrem los en zorg ervoor dat de
ketting met twee vingers langs het zaagblad kan
worden getrokken.

OPMERKING: Voer deze stap voorzichtig uit

om persoonlijk letsel te voorkomen. Omdat deze
gelijkstroommotor magnetisch materiaal bevat, voelt

u in vergelijk met conventionele benzine-kettingzagen
een bepaalde weerstand als u de zaagketting met twee
vingers bedient. Het loopt niet zo soepel als bij een
benzine-kettingzaag.

4. Houd de punt van het blad omhoog en maak de
bladmoer vast.

OPMERKING: Als de ketting in het midden van
het zaagblad niet 1 - 2 mm doorhangt, moet u de
kettingspanning aanpassen.

HET OLIERESERVOIR VULLEN
1. Verwijder de stekker van de kettingzaag.

2. Positioneer de kettingzaag op zijn kant op een
stevige, viakke ondergrond, zodat de tankdop van het
oliereservoir naar boven wijst. Open de tankdop van
het oliereservoir. Als hij te stevig is dichtgedraaid, kunt
u een schroevendraaier of combisleutel (meegeleverd)
gebruiken om hem los te maken (afb. E).

3. Giet voorzichtig de olie in de olietank. Vul ot aan de
onderkant van de vulhals. Veeg al de overtollige olie af en
sluit het.
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OPMERKING:

= De kettingzaag is niet gevuld met olie op het moment
van aankoop. Het is van essentieel belang dat de tank
voor gebruik met olie wordt gevuld. De ketting wordt
automatisch gesmeerd met kettingolie tijdens het
gebruik.

Het is speciaal ontworpen voor een lage wrijving en
snellere zaagsnedes.

Gebruik nooit olie of andere smeermiddelen die niet
specifiek zijn ontworpen voor gebruik op het zaagblad
en de ketting. Hierdoor kan het oliesysteem verstopt
raken, wat een vervroegde slijtage van het zaagblad en
de ketting veroorzaakt.

DE OLIESTROOM AANPASSEN (afh. F)

= Deze zaag is voorzien van een oliestroom-
aanpassingsschroef (F-1), die zich aan de onderkant
van het gereedschap bevindt, om de oliestroom
voor het smeren van de ketting, het zaagblad en het
zaagsysteem aan te passen. Het verhogen of verlagen
van de oliestroom in de richting van de pijlen zoals
weergegeven op de behuizing.

LED-INDICATOR OP DE KETTINGZAAG

De kettingzaag is voorzien van 2 led-indicatoren die
het olieniveau en het laadniveau van het accupack (de
accupacks) aangeeft.

Led-indicator Betekenis Actie
" Rood L Vul de
Gering A Te weinig olie ’
olieniveau- knipperend 9 olietank
indicator Uit Moet van olie
(A-8) worden voorzien
Accupack heeft
Groen een vermogen |/
brandend g
meer
Batterij- Het accupack
indicator is bijna leeg
(A-7) Groen en moet Laad de
knipperend |onmiddellijk accu op
worden
opgeladen.

DE BATTERIJHOLSTER BEVESTIGEN AAN HET
KLIMHARNAS

De kettingzaag wordt geleverd met een batterijholster,
welke kan worden gebruikt voor het dragen van het
accupack en kan worden bevestigd aan het klimharnas
(niet inbegrepen).
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OPMERKING: Maak de batterijholster stevig vast aan het
klimharnas, voordat u het klimharnas aantrekt.

A WAARSCHUWING: Het klimharnas met
snelontgrendelingsfunctie moet worden voorbereid om te
voorkomen da teen noodsituatie ontstaat.

1. Kies een geschikte plek voor het inhaken van
de batterijholster op het klimharnas, haak de
batterijholster in het klimharnas met behulp van de
riemhaak (G-1). (Afb. G1)

2. Draai de riem om het klimharnas om de
batterijholster op zijn plek te fixeren (afb. G2 & G3).

3. Bevestig twee ringen (G-2) van de veiligheidsstrop aan
het klimharnas met behulp van twee karabijnhaken (niet
inbegrepen), zoals weergegeven in afb. G4.

| 6-1 [Riemhaak | 6-2 [Ringen |

OPMERKING:

= Tijdens het klimmen in de boom bevestigt u ring 1 & 2
van de veiligheidsstrop aan het klimharnas met behulp
van karabijnhaken (niet inbegrepen) (afb. G5)

= Als het gereedschap in gebruik is, maakt u ring 2 los
van het klimharnas, houdt u de zaag met twee handen
vast en voert u de zaagsnede uit (afb. G6).

DE ZAAG AAN DE BATTERIJHOLSTER TE BEVESTIGEN

Bevestig de zaaghaak (H-2) van de veiligheidsstrop aan
het oogje (H-1). (Afb. H)

[ H-1 [oogie | H-2 |zaaghaak

INSTALLEREN/VERWIJDEREN VAN HET ACCUPACK
OPMERKING: Laad het accupack voor de eerste
ingebruikname volledig op.

Installeren (afb. I1)

Breng de ribbels van het accupack in één lijn met de
bevestigingssleuven en schuif het accupack in de
batterijholster totdat hij op zijn plek vastklikt.
Verwijderen (afh. 12)

Druk met uw duim op de accuvrijgaveknop om het
accupacl te verwijderen.

DE KETTINGZAAG STARTEN/STOPPEN

Starten

1. Brengde A markeringen van de stekker (J-2) en
de elektrische aansluiting (J-1) van de kettingzaag
in één lijn en steek de stekker in de kettingzaag
totdat de GROENE verzegeling van de stekker
HELEMAAL in de aansluiting verdwijnt (afb. J1).

a3
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2. Duw de ,AAN/UIT* schakelaar op ,AAN* (afb. J2).

3. Trek de terugslag remhendel naar de primaire
handgreep in de positie.

4. Beweeg de sluitlip (J-3) naar voren en druk de
instelbare snelheidsknop (J-4). Hoe meer u
de instelbare snelheidsknop trekt, hoe hoger de
rotatiesnelheid van de zaagketting (afb. J3).

J-1 |Elektrische J-3 |Sluitlip

aansluiting
J-2 |Stekker J-4 |Instelbare snelheidsknop
Stoppen

1. Laat de instelbare snelheidsknop los om de kettingzaag
te stoppen.

OPMERKING: De zaagketting roteert nog even door

nadat de instelbare snelheidsknop werd losgelaten. Let

erop dat er geen contact meer wordt gemaakt na het

loslaten van de instelbare snelheidsknop en als u de

kettingzaag neerlegt.

2. Druk de terugslag remhendel naar voren in de rempositie
9"

3. Zetde AAN/UIT* schakelaar op ,UIT*

A\ WARRSCHUWING: Haal altijd de stekker it de
kettingzaag wanneer u een pauze inlast of als u klaar
bent met de werkzaamheden.

VOORBEREIDING VOOR HET ZAGEN

Correcte grip op de handgrepen (afb. K)

= Draag anti-slip handschoenen voor een maximale grip
en bescherming.

= Pak altijd de voorste handgreep met de linkerhand en
de primaire handgreep met de rechterhand vast.

= De vingers dienen de handgreep te omsluiten, met de
duim onder de voorste handgreep.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit een linkshandige
(gekruiste) greep, of een houding waarbij u uw lichaam of
arm over de kettinglijn beweegt.

A WAARSCHUWING: Druk de schakelaar niet met
uw linkerhand en houd de voorste handgreep met uw
rechterhand vast. Laat nooit een deel van uw lichaam in
de kettinglijn terwijl de kettingzaag in gebruik is (afb. L).

CONTROLEREN VAN DE KETTINGSMERING (afb. M)

OPMERKING: Zorg ervoor dat de olietank van de
kettingzaag gevuld is met voldoende kettingolie.

al

1. Houd het zaagblad boven een opperviak met lichte kleur.

2. Zetde zaag aan. U ziet een duidelijke olielijn op
het lichtgekleurde opperviak na 1 minuut als de
kettingsmering naar behoren werkt.

3. Als er nog altijd geen kettingolie zichtbaar is op het
lichtgekleurde oppervlak, kijk dan in hoofdstuk ,DE
OLIESTROOM AANPASSEN‘ om het aan te passen

WERKEN IN DE BOOM

A WAARSCHUWING: tijidens het werken of klimmen, is
aanvullende ondersteuning zoals een voethaak, aanpasbaar koord
aan te raden om slingeren of een zaagongeluk te voorkomen.

Controleer voor gebruik alstublieft de volgende punten:

= Controleer de slijtagesporen op het kettingwiel (N-1).
Als de slijtagesporen dieper dan 0,5 mm zijn: neem
contact op met de service-dealer van EGO om het
kettingwiel te vervangen.

= Controleer ook het remsysteem, als de
slijtageverschijnselen op de remvoering (N-2) ongelijk
zijn, neem dan contact op met de service-dealer van
EGO om de remvoering te laten vervangen. (Afb. N)

| N-1 |Kettingwiel | N-2 |Remvoering |

= Controleer het zaagblad; zie het gerelateerde hoofdstuk:
ZAAGBLAD ONDERHOUD

= Controleer de zaagketting; zie bijbehorende alinea:
KETTING ONDERHOUD

= Test de kettingrem; zie bijbehorende alinea:
TERUGSLAG VEILIGHEIDSINRICHTINGEN VAN DEZE

KETTINGZAAG

= Controleer de bedieningen; zie bijbehorende alinea:
DE KETTINGZAAG STARTEN/STOPPEN

= Controleer de kettingsmering; zie bijbehorende alinea:
CONTROLEREN VAN DE KETTINGSMERING

REINIGING

= Na ieder gebruik dient u het vuil met een zachte
borstel van de ketting en het zaagblad te verwijderen.
Veeg het oppervlak van de kettingzaag schoon met een
vochtige doek en een mild zeepsopje.

Voor de grondige reiniging moet de gemonteerde
zij-afdekking worden verwijderd, het zaagblad en de
zaagketting ook en daarna kunt u met een zachte borstel
vuil van het zaagblad, zaagketting en het aandrijftandwiel
van de motor van de kettingzaag reinigen.
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= Verwijder altijd houtsnippers, zaagsel en vuil van de
groef van het zaagblad als u de zaagketting vervangt.

STOF VERWIJDEREN

1. Verwijder de stekker, laat de kettingzaag afkoelen en
draai de dop van de olietank vast.

2. Activeer de zaagrem

3. Gebruik de combi-sleutel (inbegrepen) om de schroef
van de stofverwijderingsafdekking (0-1) los te
draaien en te openen (afb. 01).

4. Verwijder het zaagstof en zaagsel dat zich heeft
opgehoopt in koelvin met behulp van perslucht,
blaas het van de tegenovergestelde richting van de
luchtinlaat (0-2). (Afb. 02).

| 0-1 |Stofverwijderingsafdekking | 0-2 |Luchtinlaat

ZAAGBLAD ONDERHOUD

Als het zaagblad tekenen van slijtage vertoont, demonteer
hem dan de kettingzaag motorkop en draai hem om voor
hernieuwde montage (afb. P1), hierdoor bereikt u de
maximale levensduur.

Het zaagblad dient iedere dag van gebruik te worden
gereinigd (inclusief zaagbladgeleiders (P-1) en de
smeeropening (P-2) en dient op slijtage en beschadigingen
te worden gecontroleerd (afb. P2). Vering of afbramen van de
bladgeleiders is een normaal slijtageproces van het zaagblad.
Dergelijke fouten dienen te worden verholpen met een

vijl zodra deze de kop opsteken. Een blad met één van de
volgende fouten dient te worden vervangen.

Slijtage aan de binnenkant van de bladgeleiders waardoor
de ketting over de zijkant kan lopen.

= Gebogen zaagblad.
= Gescheurde of gebroken geleiders.
= Uiteenstaande geleiders.

Het zaagblad heeft een tandwiel aan de punt. Het tandwiel
moet op een wekelijkse basis worden gesmeerd met een
vetspuit om de levensduur van het zaagblad te verlengen (afb.
P3 & P4). Draai het neustandwiel (P-3) omhoog terwijl u het
doorschijnend geel, doorschijnend rood of doorschijnend
vetin de smeeropening (P-4) pompt, totdat het gehele
tandwiel is voorzien van nieuw vet. Druk geen vuil in het gat..

P-1 |Zaagbladgeleiders P-3 [Kettingwiel

P-2 [Smeeropening P-4 |Smeeropening

KETTING ONDERHOUD

Gebruik alleen kettingen met een lage terugslag op
deze zaag. Deze snel zagende ketting zorgt voor een
verminderde terugslag als hij correct wordt onderhouden.
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Een goed geslepen zaagketting snijdt moeiteloos door

hout, zelfs met zeer weinig druk. Gebruik nooit een botte

of beschadigde zaagketting. Een botte zaagketting leidt tot
verhoogde lichamelijke krachtinspanning, verhoogde trilling,
onbevredigende zaagresultaten en verhoogde slijtage.

Voor het soepel en snel zagen dient de ketti